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WARNING

Contains: Hydroxypropylmeth-
acrylate (A); 2,2-(m-tolylimino)
diethanol (A); 1,4-Butandiol-
dimethacrylat (A); Dibenzoyl
peroxide (B)

May cause an allergic skin
reaction. (A, B); Causes serious
eye irritation. (B); Very toxic

to aquatic life with long lasting
effects. (B)
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1 Ungerissener Beton; 2 Gerissener Beton; 3 Trockener Beton; 4 Wassergesatigter Beton ; § Wassergefillltes Bohrloch in Beton; 6 Gewindestange, Gewinde-
hiilse; 7 Bewehrungseisen; 8 HAS-D; 8 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Hammerbohren; 11 Hohlbohrer 12Di 14 des Betons;
15 Verarbeitungszeit; 16 Aushértezeit; 17 Aufrauzeit; 18 Ausblaszeit; 19 Staubsauger; 20 ECO Modus; 21 Automansche Filterreinigung

1 Uncracked concrete; 2 Cracked concrete; 3 Dry concrete; 4 Water saturated concrete; 5 Waterfilled borehole in concrete; 6 Threaded rod, Threaded sleeve;
7 Rebar; 8 HAS-D; 9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Hammer drilling; 11 Hollow drill bit; 12 Diamond coring; 13 Roughening tool; 14 Temperature of concrete;
15 Working time; 16 Curing time; 17 Roughening time; 18 Blowing time; 19 Dust extractor; 20 ECO mode; 21 Automatic filter cleaning

1 Niet-gesch-eurd beton; 2 Gescheurd beton; 3 Droog beton; 4 Met water verzadigd beton; § Met water gevuld boorgat in beton; 6 Draadeind, Schroefmof;
7 Wapeningsstaal; 8 HAS-D; 8 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 ; 11 Holle boor; 12 Di ; 13 0) 14 van het beton;
15 Verwerkingstijd; 16 Uithardingstijd; 17 Opruwtid; 18 Blaastijd; 19 Stofzuiger; 20 Eco-modus; 21 Automatische filterreiniging

1 Béton non ézardé ; 2 Béton 1ézardé ; 3 Béton sec ; 4 Béton saturé d’eau ; 5 Trou dans le béton rempli d'eau ; 6 Tige filetée, Douille filetée ; 7 Armature
métallique ; 8 HAS- D 9 HIT-Z, HIT-Z- H 10 Pergage avec percussion ; 11 Forel creux ; 12 Forage au diamant ; 13 Outil de rugosification ; 14Tempera-
ture du béton ; 15 Temps de i ; 16 Temps de ; 17 Temps de ; 18 Temps de soufflage ; 19 Extracteur de poussiére;
20 Mode ECO 21 Nettoyage aulomaﬂque du filtre

1 Hormigén no fisurado; 2 Hormigén fisurado; 3 Hormigon seco; 4 Hormigén saturado de agua; 5 Taladro lleno de agua en hormigén; 6 Varilla roscada,
Manguito roscado; 7 Barras corrugadas para armado; 8 HAS-D; 8 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Taladro con percusion; 11 Taladro con broca hueca y aspiracion;
12 Taladro con diamante; 13 Util de rugosidad; 14 Temperatura del hormigon; 15 Tiempo de ajuste; 16 Tiempo de fraguado; 17 Tiempo de rugosidad;
18 Tiempo de soplado; 19 Extractor de polvo; 20 Modo ECO; 21 Limipieza automética del filtro

1 Betao nao fissurado; 2 Betao fissurado; 3 Betdo seco; 4 Betdo saturado de dgua; 5 Furo em betao cheio de dgua; 6 Barra roscada, Casquilho roscado;
17 Ferros de armadura 8 HAS- D ! HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Perfurar de martelo; 11 Broca de coroa oca; 12 Perfurar com equipamento diamantado;

13 do betéo; 15 Tempo de trabalho; 16 Tempo de cura total; 17 Tempo de rugosidade; 18 Tempo de sopro;
19 Asp\rador‘ 2IJ Modo ECO; 2I L\mpeza automética do filtro

1 Calcestruzzo non fessurato; 2 C: fessurato; 3 C: secco; 4 C: saturo d'acqua; 5 Foro pieno d'acqua nel calcestruzzo;
6 Asta filettata, Manicotto filettato; 7 Ferri di armatura; 8 HAS-D; 9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Foratura con percussione; 11 Punta cava; 12 Foratura

con punta diamantata; 13 Utensile di irruvidimento; 14 Temperatura del calcestruzzo; 15 Tempo di lavorazione; 16 Tempo di indurimento; 17 Tempo
di irruvidimento; 18 Soffiando il tempo; 19 Aspirapolvere; 20 Modalita ecologica; 21 Pulizia automatica del filtro

1 Ikke-revnet beton; 2 Revnet beton; 3 Tor beton; 4 Vandmeettet beton; § Vandfyldt borehul i beton; 6 Gevindstang, Gevindmuffe; 7 Armeringsjem; 8 HAS-D;
9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Hammerboring; 11 Hulbor; 12 Diamantboring; 13 Opkradsnings-vaerktoj; 14 Betonens temperatur; 15 Bearbejdningstid; 16 Heerdnings-
tid; 17 Opkradsningstid; 18 Bleesetid; 19 Stovudsugning; 20 @ko-tilstand; 21 Automatisk filterrensning

1 Ej sprucken betong; 2 Sprucken betong; 3 Torrbetong; 4 Vattenmattad betong; § Vattenfylit hal i betong; 8 Skruvstift, Ganghylsa; 7 Armeringsjém;

8 HAS-D; 9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Hammarborrning; 11 Rorborr; 12 Di 13L ktyg; 14 Betongens 15 Bearbetningstid;
16 Hardningstid; 17 Uppruggningstid; 18 Blastid; 19 Dammsugare; 20 Eco lage; 21 Automatisk filterrengoring

11lkke sprukket betong; 2 Sprukket betong; 3 Torr betong; 4 Vannmettet belcng, § Vannfylte borehull i betong; 6 Gj j 7 a
8 HAS-D; 9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 11 Hulbor; 12 Di y; 14 ;15 i 16 Herde-

tid; 17 Skrubbetid; 18 Blaser tid; 19 Stovsuger; 20 Gko-modus; 21 Automatisk Nterrengmnng

1 Ei-lohkeillut betoni; 2 Lohkeillut betoni; 3 Kuiva betoni; 4 Veden kylldstama betoni; 5 Vedella tayttynyt porareiké betonissa; 6 Kierretanko / Kierreholkki;
7 Raudoitus; 8 HAS-D; 9 HIT-Z; 10 Poraus iskulla; 11 Ontelotera; 12 Timanttiporaus; 13 Karhennustyokalu 14 Betonin lampdtila; 15 Késittelyaika;

16 Kovettumisaika; 17 Karhennusaika; 18 Puhallus aika; 19 P8 ite; 20 Eco-tila; 21 puhdistus

1 Beton niespekany; 2 Beton spekany; 3 Beton suchy; 4 Beton nasycony woda; 5 Wywiercony otwor w betonie wypetnionym woda; 6 Pret gwintowany,
Tuleja gwintowana; 7 Pret zbrojeniowy; 8 HAS-D; 9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Wiercenie udarowe; 11 Wiertto olworowe 12 Wiercenie diamentowe;

13 Narzedzie do iania powierzchni; 14 betonu; 15 Czas zelowania; 16 Czas 17 Czas iania; 18 Czas

19 Odsysacz pytu; 20 Tryb ekologiczny; 21 Automatyczne czyszczenie filtra
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1 Nepopraskany beton; 2 Popraskany beton; 3 Suchy beton; 4 Mokry beton; § Otvory vyvrtané do betonu napinéné vodou; 8 Zavitova ty¢, Zavitova objimka;
7 Ocelova vyztuz; 8 HAS-D; 9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Vrténi s priklepem; 11 Duty vrtak; 12 Diamantové vrtani; 13 Zdrsfiovaci nastroj; 14 Teplota betonu;

15 Doba zpracovatelnosti; 16 Doba vytvrzeni; 17 Doba zdrsiiovani; 18 Cas foukani; 19 Vysava¢; 20 ReZim Eco; 21 Automatické cistént filtru

1 Beton bez trhlin; 2 Beton s trhlinami; 3 Suchy betén; 4 Vodou nasyteny betén; 5 Vodou naplneny otvor vyvitany do beténu; 6 Zvitova ty¢, Zavitova
objimka; 7 Ocelova vystuz; 8 HAS-D; 9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Vitanie s priklepom; 11 Duty vrtak; 12 Diamantové vitanie; 13 Zdrsiiovaci nastroj;

14 Teplota betonu; 15 Cas ; 16 Cas na y ;17 Cas fi 18 Cas fkania; 19 Odsévaé prachu; 20 Eko rezim; 21 Automatické
Cistenie filtra

1 Repedezettlen beton; 2 Repedezett beton; 3 Széraz beton; 4 Vizzel lemen belon 5 Vlzze\ telt furat betonban; 6 Menetes rid, Menetes hiively; 7 Betonvas;
8 HAS-D; 9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Utvefirés; 11 Ureges firészér; 12 Furds 13 Erdesit6 szerszam; 14 A beton 15 Feldolgoz-
hatésdgi id6; 16 Kikeményedési id6; 17 Erdesitési id6; 18 Puhulasi id6; 19 Porgy(ijtd; 20 Eco mod; 21 Automatikus sz(irdtisztitas

1 Nerazpokan beton; 2 Razpokan beton; 3 Suh beton; 4 Vlazen beton; § Z vodo napolnjena izvrtina v beton; 6 Navojni drog, Navojna pusa; 7 Armaturno
Zelezo; 8 HAS-D; 9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Udarni sveder; 11 Votli sveder; 12 Diamantno vrtanje; 13 Orodje za nahrapavijenje; I4Temperatura betona;
15 Reakcijski cas; 16 Cas strievanja; 17 Cas nahrapavijenja; 18 Cas pihanja; 19 Sistem za odsesavanje prahu; 20 Eko nacin; 21 Samodejno icenje filtra

1 Nenapuknuti beton; 2 Napuknuti beton; 3 Suhi beton; 4 Vodom zasiceni beton; 5 Vodom ispunjena buSotina u betonu; & Navojna $ipka, ¢ahura s navojima;
7 Armirano Zeljezo; 8 HAS-D; 8 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Udamo bugenie; 11 Suplje svrdlo; 12 Dijamantno bu$enje; 13 Alat za hrapavijenje; 14 Temperatura
betona; 15 Vrijeme obrade; 16 Vrijeme stvrdnjavanja; 17 Vrijeme hrapavljenja; 18 Vrijeme puhanja; 19 Ekstraktor prasine; 20 Ekolo$ki nacin rada; 21 Auto-
matsko Ciscenie filtera

1t icA 6eToH; 2 F vicA 6eToH; 3 Cyxoit 6eToH; 4 BofoHackIleHHbIi 6eToH; 5 OTBepcTUe B 6ETOHE, 3aM0oNHEHHOE BOROM;
6 Peab6osoii cTepxeHs / Peabbosan BTynka; 7 ApmatypHan cTans; 8 HAS D; 9 HIT-Z; 10 YnapHoe caeps ;11 i byp; 12
6ypenvte; 13 VHCTPYMEHT ANA NpunaxuA 4 Temnepartypa 6eToHa; 15 Bpema ; 16 Bpema

17 Bpema NpvnaHuA WwepoxosatocTy (nosepxHocTu); 18 Bpema npcnyexm, 19 Mbinecoc; 20 Skopexwm; 21 AsTomaTuyeckan ouncTka unsTpa

1 Henanyka 6eToH; 2 HanykaH 6eTow; 3 Cyx 6eTow; 4 Hacuter ¢ Bona 6eTo; 5 HambnHeH ¢ Bona npouseH otsop B 6eToH; B ApmatypHa Bpbaka,

Brynka c pes6a; 7 Apmatypa; 8 HAS-D; 8 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Mpo6usate ¢ uyk; 11 Kyxo cepeano; 12 1 c cepenno; 13

3a HarpansBate; 14 Temnepartypa Ha 6eToHa; 15 Bpeme Ha 16 Bpewme Ha ; 17 Bpeme Ha HarpansBate; 18 Bpeme 3a pasneHsane;
19 ExcrpaxTop 3a npax; 20 Eko pexvm; 21 ABTOMaTUYHO MOYMCTBaHE Ha (MNTbPa

1 Beton nefisurat; 2 Beton fisurat; 3 Beton uscat; 4 Beton saturat cu ap&; § Orificiu de gaurire umplut cu apa in beton; 6 Tijé filetata, Manson filetat; 7 Arma-
tura metalica; 8 HAS-D; 9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Gaurire cu percutie; 11 Burghiu cu canal interior; 12 Gaurire cu diamant; 13 Accesoriu de asperizare; 14 Tem-
peratura betonului; 15 Timpul de prelucrare; 16 Timpul de intdrire; 17 Timp de asperizare; 18 Timp de suflare; 19 Aspirator de praf; 20 Mod Eco; 21 Curata-
rea automata a filtrului

1 ZkupoSepa Xwpic 0 2 OOepot pe (oEIC; 3 ZTEYVO 0 4 TKupOSepon KOPEOREVO pE vepO; § O BicTpnong pe vepo

o€ oKupodepa; 6 BEpya pe omeipwpat / Xitovio pe omeipwpa; 7 Zidepo onAlouou 8 HAS-D; 9 HIT-Z; 10 Kpouorikr) Sidrpnon; 11 KpouaTiko Spamao;

12 Airpnon pe Sioav; 13 Kpouatikd Spdmavo; 14 Oeppokpaoion pretdv; 15 Xpovog eneepyaoiag; 16 Xpovog epappoyric popriav; 17 Xpovog
ekTpdiuvon; 18 douokwpia Tou xpovou; 19 Hhektpikr okouma; 20 Aeoupyiat Eco; 21 AuTopaTog KABapIopog GiATpou

1 Gatlamamis beton; 2 Gatlamis beton; 3 Kuru beton; 4 Suya doyurulmus beton; & Beton icerisinde su ile dolduruimus delik; 6 Disli cubuk / Disli mangon;

7 Takviye demirleri; 8 HAS-D; 9 HIT-Z; 10 Darbeli delme; 11 Oyuk matkap ucu; 12 Elmas delme; 13 Oyuk matkap ucu; 14 Zemin sicakligi; 15 Isleme siresi;
16 Sertlesme siresi; 17 Taglama siresi; 18 Ufleme zamani; 19 Toz toplayici; 20 Eko modu; 21 Otomatik filtre temizleme
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1 B& tong chua niit; 2 Bé tong nit; 3 Bé tong kho; 4 Bé tong dd nudc; 5 L8 khoan chira nuéc trong bé tong; 6 Thanh ren, Ong lang c6 ren; 7 Cét thép;
8 HAS-D; 9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 Khoan b&ng bua; 11 Mi khoan I8 réng; 12 Khoan bang kim cuong; 13 Cong cu lam nham; 14 Nhiét @6 bé tong; 15 Thoi
gian hoat dong; 16 Thoi gian dong cting; 17 Thoi gian lam nham; 18 Thai gian théi; 19 May hiit bui; 20 Ché do tet kiém; 21 Lam sach bg loc ty dong

lﬂauﬂ‘immuw‘mu‘wﬂm 2 ppunFacuiisuuseie; 3 reundawiiy; 4 Aoundadut; 5 inzluppunin 99; 6 wrivinden, ﬂaﬂnmam

7 wdnidu; 8 HASD; 9 HIT-Z, HIT-Z-R; 10 m3iane gaiunszuNn; 11 ABAEIUIANZULLARIY; 12 MSIANZAIBADAIRITINTDS; Ismimumm
new; 14 gungiivevpounio; 15 szpviaanlunainey; 16 svasamlumauded; 17 sseviaanluntsdansn; 18 e, 19 1nTavnmiu;
20 Tnundle; 21 vimawevamsanseednlusia

1 Konkrit tidak retak; 2 Konkrit retak; 3 Konkrit kering; 4 Konkrit tepu air; 5 Lubang gerek diisi air dalam konkrit; 8 Rod berulir / Sarung berulir;

7 Batang Penulangan; 8 HAS-D; 9 HIT-Z; 10 Penggerudian tukul; 11 Bit gerudi geronggang; 12 Peneras berlian; 13 Bit gerudi geronggang;

14 Suhu konkrit; 15 Masa bekerja; 16 Masa mengawet; 17 Masa pengasaran; 18 Masa meniup; 19 Pengekstrak debu; 20 Mod eko; 21 Pembersihan
penapis automatik
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[AE7 Hilti Emirates L.L.C. Dubai Investment Park AE-Dubai T +971 800 44584 (&L Hilti Albania Sami Frasheri, Kompleksi TID Tirana Albania T +355 68 604 6245 [&R7 Hilti
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AT-1231 Wien T +43 166101 [&07 Hilti (Aust.) Pty. Ltd. Level 5, 1G Homebush Bay Drive Rhodes N.S.W. 2138 T +61 131 292 [B47 Hilti Systems BH d.0.0. Sarajevo Dobrinjska
7 BA-71000 Sarajevo-llidza T +387 33 761 100 [BE7 Hilti Belgium N.V./S.A. 1424 Chaussée de Mons, 1070 Bruxelles, T +32 2 467 7911 (B&/ Xunmv (Bbnrapus) EOOL x.k.
Mnagoct 4 1766 Codhua - Bbnrapua T +359 2 976 00 11 Hilti do Brasil Comercial Ltda Al. Rio Negro, 500 -Torre A, 9° andar 06454-000 Barueri, SP - Brasil T +55 11 4134
9000 [BY7 Hilti BY 18-# km, 2 (okono . Cnobonka), nometuerve 1-34 [aepxmHckuit paito, P-1, 222750 Murckan obnacrs, T +375 17 510 21 65 [CA7 Hilti (Canada) Corp.
2360 Meadowpine Boulevard Mississauga, Ontario LEN 6S2 T +1 905 813 9200 [€H7 Hilti (Schweiz) AG Kalchbiihlstrasse 22 CH-8038 Zirich T +41 844 84 84 85 [CL7 Hilti
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[Ss7 Hilti SMN Cara Dusana 266 Zemun 11080 Beograd Serbia T +381 11 3534400 [€¥7 Cyprus Trading Corp. Ltd. Domex Operations CTC House, Athalassa P.O. Box 21744
CY-1589 Nicosia T +357 22 740 340 (€27 Hilti CR spol. s .o Uhrineveska 734 P.O. Box 29 CR-25243 Prag-Pruhonice T +420 2 611 95 611 Hilti Deutschland AG Hiltistr.
2 D-86916 Kaufering T +49 8191 90-0 Hitti Danmark A/S Stamholmen 157 DK-2650 Hvidovre T +45 44 88 8000 [B27 Hilti Construction Equipments EURL, 14
Lotissement Mehieddine Sidi Hassen, Cheraga, Alger, T +213 23 360 599 [EE7 Hilti Eesti OU Mustamée tee 46 EE-0014 Tallinn T +372 626 0080 [ES7 HILTI ESPANOLA, S.A.
Camino Fuente de la Mora, 1-3a planta 28050 Madrid - Espafia T +34 902 10 04 75 [ Hilti (Suomi) OY Virkatie 3 PO. Box 164 FIN-01510 Vantaa T +358 9 47870 0
[FR7 Hilti France SAS, 126 Rue Gallieni, 92100 Boulogne-Billancourt, T +33 825 01 05 05 Hilti (Gt. Britain) Ltd., No 1, Circle Square, 3 Symphony Park, GB-M1 7FS
Manchester, Great Britain, +44 161 886 1000 HILTI EM&g AEE A. Kopng 132 15123 Mapouol, ABrvar - EMGGar T +30 210 288 0600 (K7 Hilti Asia Ltd. 701-704, 7/F,
Tower A Manulife Financial Centre 223 Wai Yip Street, Kwun Tong Kowloon T +852 27734 700 [H87 Hilti Croatia d.0.0. 29 Ljudevita Posavskog bb HR-10360 Sesvete Zagreb
T +385 12030 777 [H07 Hilti (Hungaria) Szolgaltatd Kit. Bécsi (it 271 4th floor (Férum Office) HU-1037 Budapest T +36 1 4366 300 7 P.T. Hilti Nusantara The Garden
Center Level 3, no 3-11B, Kawasan Komersial Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560 tel +62 21 7890850 [E7 Hilti (Fastening Systems) Limited
Unit C4 North City Business Park Finglas IRL-Dublin 11 T +353 188 64101 Hilti (Israel) Ltd. 6 Ravnitsky St. Ind. Zone Sgula P.O.Box 2650 4914601 Petach Tikva T +972
74-713-6911 N7 Hilti (India) Pvt. Ltd 6th Floor Building 8 Tower C DLF Cyber City Phase-Il Gurugram — 122 002 Tel: 1800 102 6400 7 Hilti ltalia S.p.A. Piazza Montanelli
20 T-20099 Sesto San Giovanni (Milano) T+39 02 212 72087 HAR E LT 1 (kA& 5 || REETARNX S + IFEI2-6-20 224-8550 T - AN T+81 45
943 6211 B MEA| Sop7 Y2 112 12 (SHLELR) 75 135-856 M-S - Korea T 080-220-2000 (<>AIX} £ &) K Hitti Kazakhstan LLP Tabachno-
Zavodskaya str. 20 KZ-050050 Almaty T +77272 980180 L7 Hilti (Schweiz) AG, Hilti Store Schaan, Im alten Riet 102, FL-9494 Schaan, T +423 232 45 30 (&7 Hilti Complete
Systems UAB, Raciy g. 1 03154 Vilnius - Lietuva T +370 5230 0555 [ Hilti Services Limited Mikusalas iela 42A 1004 Riga - Latvia T +371 67600673 &7 Hilti Maroc
6, Allée des Cypres Ain Sebaa MA-Casablanca T +212 522 67 58 00 M/ Hilti Mexicana, S.A. de C.V. Jaime Balmes 8, Oficina 102, Ter Piso Col. Los Morales Polanco Del.
Miguel Hidalgo MEX-Mexico City 11510 T +5255 5387-1600 ¥/ Hilti (Malaysia) Sdn. Bhd. Level 8 Brunsfield Tower 3 No. 2 Jalan PJU 1A/7A Oasis Square Oasis
Damansara 47301 Petaling Jaya Selangor Malaysia Toll Free 1800 880 985 Hilti Nederland B.V. Leeuwenhoekstraat 4 NL-2652 XL Berkel en Rodenrijs T+31 10
5191111 Motek AS Qestre Aker vei 61 Postboks 81, Oekern NO-0508 Oslo 5 T +47 23052500 [N27 Hilti (New Zealand) Limited Level 1, Building B, 600 Great South Rd,
Auckland, 1051, New Zealand PO Box 112-030, Penrose 1642 T +64 9 526 7783 [BH7 Hilti (Philippines) Inc. 9/F Cyberscape Beta Topaz & Ruby Road, Ortigas Center, San
Antonio, 1605 City of Pasig T +632 784 7100 [EL7 Hilti (Poland) Sp. z 0.0. ul. Pulawska 491 PL-02-844 Warszawa T +48 22 320 5500 [ET7 Hilti (Portugal) Produtos e Servigos
Ida, Rua da Lionesa, n° 446, Ed. C39 PT-4465-671 Lega do Balio T +351 22 241 4100[@47 Hilti Qatar W.L.L. Souq Al Rawda Salwa Road P.0. Box 24097 Doha Ad Dawhah
- Qatar T +974 4406 3600 Hilti Romania S.R.L. Bld. Tudor Viadimirescu nr.29 et.3, AFI Tech Park 1 Building Sector 5 050881 Bucharest Romania T +40 21 352 30 00
3AO  Xurmm Ouctpu6etown JTTIY, Buatec napk 3AO “Tpunsyn” 143441 r. Mocksa - Poceua T +7 495 792 52 52 [S&7 Hilti Saudi Arabia for Construction Tools LLC King
Fahd Street PO. Box 15930 21454 Jeddah - Saudi Arabia T +966 2 213 8400 Hilti Svenska AB, Hyllie Stationstorg 31, SE-215 32 Malmé, Sweden, +46 40 539 300 —
Mailing: Hilti Svenska AB, Hyllie Boulevard 34, SE-215 32 Malmé, Sweden Hilti Far East Private Ltd. 80 Pasir Panjang Road, #16-83/84 Mapletree Business City
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B3 Verbundmirtel fiir Betoneisen- und Diibelbefestigungen in Beton

Hilti HIT-HY 200-R V3
Enthilt: Hydroxypropylmethacrylat (A), igz

N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-3-methylanilin (A), @ ﬂ

1,4-Butandiol-dimethacrylat (A), Dibenzoyl- UFI: GWSR-EG2H-J71-77TX (A
peroxid (B) (A, B) (B)  UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D (B)

ACHTUNG  Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (A, B) | Verursacht schwere Augenreizung. (B) | Sehr giftig fiir
Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. (B) | Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kieidung gelangen lassen. |
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. | BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife wa-
schen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Maglichkeit entfernen. Weiter spiilen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/érztliche Hilfe hinzuzie-
hen. | Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/rztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise zur Entsorgung: Entleerte Gebinde: Entsorgung muss geméss den behérdlichen Vorschriften erfolgen. | Volle oder teilentleerte
Gebinde: Unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen. EAK-Abfallcode: 08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassen-
abfélle, die organische Losemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten; oder EAK-Abfallcode: 20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebstoffe
und Kunstharze, die gefahrliche Stoffe enthalten.

Das Nichtbeachten dieser Montageanleitung, das Verwenden von Hilti-fremden Ankern, schlechte oder zweifelhafte Betoneigenschaften
sowie Spezialanwendungen kénnen Zuverlassigkeit und Leistung der Befestigungen beeintrachtigen.

Produktinformation: Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung immer zusammen mit dem Produkt auf, auch wenn Sie es an andere Personen
weiter geben. | Sicherheitsdatenblatt vor der Arbeit beachten. | Haltharkeitsdatum (Monat/Jahr) auf dem Verbindungsteil priifen. Das Produkt
darf nach Ablauf nicht mehr verwendet werden. | Gebindetemperatur wahrend des Gebrauchs: zwischen 0 °C und 40 °C / 32 °F und 104 °F. |
Untergrundtemperatur wahrend der Installation: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HIS, Rebar: zwischen —10 °C und 40 °C/ 14 °F und 104 °F; HIT-Z:
zwischen +5 °C und 40 °C/ 41 °F und 104 °F. | Transport- und Lagerungshedingungen: Kiihl, trocken und dunkel bei +5 °C bis 25 °C /41 °F bis
77 °F. Bei Anwendungen, die nicht in vorliegender Gebrauchsanweisung beschrieben werden oder auBerhalb der Spezifikationen liegen,
wenden Sie sich bitte an Hilti. | Nicht vollstandig aufgebrauchte Foliengebinde miissen in der Kassette verbleiben und innerhalb von vier Wochen
weiterverwendet werden. Den Mischer aufgeschraubt lassen und das Gebinde vorschriftsméBig in der Kassette lagern. Bei Weiterverwendung
einen neuen Mischer aufschrauben und den Mértelvorlauf verwerfen.

A Die Oberfliche der HIT-Z / HAS-D Ankerstange darf nicht verandert werden.

A Wihrend der Installation muss das Gewinde der HIT-Z Ankerstange frei von Schmutz und Staub bleiben und die Konen miissen vollstandig in
den Martel eingebettet sein (speziell bei minimaler Einbindetiefe). Das Drehmoment muss immer iiber die HIT-Z Mutter und die Unterlegschei-
be aufgebracht werden, die iiber einer auf Beton liegenden, steifen Grundplatte installiert sind.

A Bei unsachgeméBer Handhabung ist Spritzen des Mértels mdglich. Bei der Arbeit eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Arbeitskleidung
tragen! | Nie ohne aufgeschraubten Mischer mit dem Auspressen beginnen! | Vor dem Auspressen eines neuen Foliengebindes einen
neuen Mischer aufschrauben. Auf festen Sitz achten. | AusschlieBlich den mit dem Mrtel gelieferten Mischertyp (HIT-RE-M) verwenden.
Den Mischer unter keinen Umstanden verandern. | Niemals beschadigte Foliengebinde und / oder beschadigte oder verschmutzte
Kassetten verwenden.

A Schlechte Haltewerte / Versagen der Befestigung durch unzureichende Bohrlochreinigung. Die Hilti Hohlbohrer TE-CD und TE-YD miissen
in Verbindung mit einem fachgerecht gewarteten Hilti Staubsauger eingesetzt werden. Angaben zu geeigneten Modellen entnehmen Sie der
Zubehértabelle. | Vor der Injektion miissen die Bohrltcher frei sein von Bohrklein, Staub, Wasser, Eis, Ol, Fett oder anderen Verunreinigun-
gen. | Ausblasen des Bohrlochs — mit dlfreier Luft, bis die riickstromende Luft staubfrei ist. | Ausspiilen des Bohrlochs — mit Wasserschlauch
bei normalem Leitungsdruck, bis klares Wasser abflieBt. | Ausbiirsten des Bohrlochs — nur mit passender Stahlbiirste. Beim Ausbiirsten des
Bohrlochs soll an der Biirste ein Widerstand zu spiiren sein — falls nicht, ist die Biirste zu klein und muss ausgetauscht werden. | Wichtig!
Vor dem Verfiillen mit Mortel das Wasser aus dem Bohrloch entfernen & mit dlfreier Druckluft ausblasen, bis es vollstandig trocken ist. |
Beim Aufrauen des Bohrlochs die Aufrauzeit nicht tiberschreiten!

A Sicherstellen, dass die Bohrlochverfiillung vom Bohrlochgrund aus erfolgt, damit keine Lufthlasen gehildet werden. Wenn notwendig dafiir
die Verlingerungen verwenden, um den Bohrlochgrund zu erreichen. | Bei Uberkopf-Anwendungen das Zubehtr HIT-SZ verwenden und
besonders beim Einfilhren des Befestigungselementes aufpassen. Uberschiissiger Mértel kann aus dem Bohrloch austreten. Sicherstellen,
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dass kein Mortel auf den Anwender tropft. | In wassergeséttigtem Beton ist es erforderlich, den Anker sofort nach der Bohrlochreinigung zu
setzen!
A Hinweis: Hilti HIT-HY 200 ist fiir Kletteranwendungen nicht geprift. Diese Anwendungenliegen daher in der Selbstverandwortung des
Anwenders.
A Nichtheachtung der Anweisungen kann zum Versagen der Befestigung fiihren!
Hilti HIT-HY 200-R V3 ist Gegenstand bauaufsichtlicher Zulassungen. In dieser Gebrauchsanweisung kénnen bestimmte
Anwendungsbedingungen/-situationen beschrieben sein, die iiber den Umfang einer solchen Zulassung hinaus gehen. Fiir den
zulassungskonformen Einbau des Produktes gilt vorrangig die Vorschrift im Zulassungsdokument.

IEXY Adnesive anchoring system for rebar and anchor fastenings in concrete

Hilti HIT-HY 200-R V3

Contains: Hydroxypropyl-methacrylat (A),
2,2-(m-tolylimino)diethanol (A), 1,4-Butandi-
ol-dimethacrylat (A), Dibenzoylperoxid (B)

00

UFI: GWOR-EG2H-J71J-77TX (A
(A,B) (B)  UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D (B)

WARNING  May cause an allergic skin reaction. (A, B) | Causes serious eye irritation. (B) | Very toxic to aguatic life with
long lasting effects. (B) | Do not get in eyes, on skin or on clothing. | Wear protective gloves/protective clothing/eye protec-
tion. | IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. | IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. | If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. |
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Disposal considerations: Empty packs: Disposal must be done according to official regulations. | Full or partially emptied packs: Must be
disposed of as special waste in accordance with official regulations. EAK waste material code: 08 04 09* waste adhesives and sealants
containing organic solvents or other dangerous substances; or EAK waste material code: 20 01 27* paint, inks, adhesives and resins containing
dangerous substances.

Failure to observe these installation instructions, use of non-Hilti anchors, poor or questionable concrete conditions, or unique applications
may affect the reliability or performance of the fastenings.

Product Information: Always keep these instructions together with the product even when given to other persons. | Material Safety Data Sheet:
Review the MSDS before use. | Check expiration date: See imprint on foil pack manifold (month/year). Do not use expired product. | Foil pack
temperature during usage: 0 °C to 40 °C / 32 °F to 104 °F. | Base material temperature at time of installation: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HIS, Rebar:
between —10 °C and 40 °C/ 14 °F and 104 °F.; HIT-Z: between +5 °C and 40 °C / 41 °F and 104 °F. | Conditions for transport and storage: Keep
ina cool, dry and dark place between 5 °C and 25 °C /41 °F and 77 °F. For any application not covered by this document / beyond values
specified, please contact Hilti. Partly used foil packs must remain in the cassette and has to be used within 4 weeks. Leave the mixer attached
on the foil pack manifold and store within the cassette under the recommended storage conditions. If reused, attach a new mixer and discard the
initial quantity of anchor adhesive.

A The surface of the HIT-Z / HAS-D anchor rod must not he altered in any way.

A The thread of HIT-Z must stay free from dirt and dust during the installation procedure and its cones must be fully embedded into mortar
(especially at minimum embedment). Torque moment must always be applied on HIT-Z nut and washer installed above a solid baseplate laying
on concrete.

A Improper handling may cause mortar splashes. Always wear safety glasses, gloves and protective clothes during installation. | Never start
dispensing without a mixer properly screwed on. | Attach a new mixer prior to dispensing a new foil pack (ensure snug fit). | Use only the
type of mixer (HIT-RE-M) supplied with the adhesive. Do not modify the mixer in any way. | Never use damaged foil packs and/or damaged
or unclean foil pack holders (cassettes).

A Poor load values / potential failure of fastening points due to inadequate borehole cleaning. Hilti hollow drill bits TE-CD, TE-YD must be
used in conjunction with a properly maintained Hilti dust extractor with model as specified in the accessory table. | The boreholes must be
free of debris, dust, water, ice, oil, grease and other contaminants prior to adhesive injection. | For blowing out the borehole — blow out with
oil free air until return air stream is free of noticeable dust. | For flushing the borehole - flush with water line pressure until water runs clear. |
For brushing the borehole — only use specified wire brush. The brush must resist insertion into the borehole - if not the brush is too small
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and must be replaced. | Important! Remove all water from the borehole and blow out with oil free compressed air until borehole is completely
dried before mortar injection. | Do not exceed the roughening time when roughening the drilled hole!

A Ensure that boreholes are filled from the back of the borehole without forming air voids. If necessary use the accessories / extensions to
reach the back of the borehole. | For overhead applications use the overhead accessories HIT-SZ and take special care when inserting the
fastening element. Excess adhesive may be forced out of the borehole. Make sure that no mortar drips onto the installer. | In water saturated
concrete it is required to set the anchor immediately after cleaning the borehole.

A Note: Hilti HIT-HY 200 is not tested for use with climbing anchors. Applications of this kind are carried out at the user's own risk.

A Not adhering to these setting instructions can result in failure of fastening points!

Hilti HIT-HY 200-R V3 is subject to approvals from building authorities. This IFU might contain specific application conditions/situations going

beyond scope of respective approval. For approval compliant installation of the product prescription in approval document takes precedence.

00

UFI: GWOR-EG2H-J71J-77TX (A
UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D (B)

WAARSCHUWING Kan een allergische huidreactie veroorzaken. (A, B) | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (B) | Zeer giftig
voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (B) | Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. |
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen. | BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water
en zeep wassen. | BlJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactienzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. | Bij aanhoudende oogirritatie:
een arts raadplegen.

Ankermortel voor bevestiging van betonijzer en pluggen in beton

Hilti HIT-HY 200-R V3

Bevat: hydroxypropylmethacrylaat (A),

2,2’-(m-tolylimino)diéthanol (A),

1,4-Butaandioldimethacrylaat (A),

dibenzoylperoxide (B) (A B) ®)

Ranwijzingen voor afvalverwerking: Geledigde patronen: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. | Volle of halflege verpakking: Met
inachtneming van de officiéle voorschriften als speciaal afval afvoeren. EAC-afvalcode: 08 04 09* lijm- en kitafval, dat organische oplosmiddelen
of andere gevaarlijke stoffen bevat; of EAC-afvalcode: 20 01 27* lakken, drukinkten, ljimen en kunstharsen, die gevaarlijke stoffen bevatten.

Als deze montage-instructies niet worden aangehouden, als ankers van een ander merk dan Hilti worden gebruikt, bij een slechte of
twiffelachtige toestand van het beton of bij een uniek gebruik kan de betrouwbaarheid of de sterkte van de verbinding negatief worden
beinvioed.

Productinformatie: Bewaar deze handleiding altijd bij het product, en geef het product alleen samen met de handleiding aan andere personen
door. Voor aanvang van de werkzaamheden de veiligheidskaart lezen. | De houdbaarheidsdatum (maand/jaar) op het verbindingsdeel
controleren. Het product mag na de houdbaarheidsdatum niet meer worden gebruikt. | Temperatuur van de patroon tijdens het gebruik: tussen
0°Cen40°C/32 °F en 104 °F. | Temperatuur van de ondergrond tijdens de bewerking: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HIS, wapening: tussen —10 °C en
40 °C /14 °F en 104 °F. HIT-Z: tussen +5 °C en 40 °C/ 41 °F en 104 °F. | Transport- en opslagcondities: Koel, droog en donker bij +5 °C tot 25 °C
/41 °F tot 77 °F. Voor toepassingen die niet in deze handleiding zijn beschreven of die buiten de specificaties liggen, contact opnemen met

Hilti. | Niet volledig opgebruikte foliepatronen moeten in de cassette blijven en binnen vier weken worden gebruikt. De mengtuit opgeschroefd
laten en de patroon volgens voorschrift in de cassette opslaan. Bij verder gebruik een nieuwe mengtuit opschroeven en de voorloopmortel
afvoeren.

A Het opperviak van de HIT-Z / HAS-D ankerstang mag op geen enkele wijze worden bewerkt.

A De van de HIT-Z moet tijdens het plaatsen schoon blijven van vuil en stof, de helix moet volledig in de mortel worden
ingepland (vooral bij minimale inplanting). De HIT-Z dient te allen tijde met het juiste aandraaimoment te worden gemonteerd.

A Ondeskundig gebruik kan mortelspatten veroorzaken. Tijdens het werk een veiligheidsbril, werkhandschoenen en werkkleding dragen! |
Nooit zonder aangebrachte mengtuit met het uitpersen van de mortel beginnen! | Bij gebruik van een nieuwe foliepatroon een nieuwe
mengtuit aanbrengen. Op een correcte montage letten. Uitsluitend de met de mortel geleverde menguit (HIT-RE-M) gebruiken. De mengtuit
onder geen enkele omstandigheid veranderen. | Nooit beschadigde foliepatronen en/of beschadigde of sterk vervuilde patroonhouders
gebruiken.
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A Slechte hevestigingswaarden/falen van de bevestiging door ontoereikende reiniging van het boorgat. De Hilti holle boren TE-CD, TE-YD
moeten worden gebruikt in combinatie met een goed onderhouden Hilti-stofafzuiger met het model zoals gespecificeerd in de accessoireta-
bel. | Voor het injecteren moeten de boorgaten vrij zijn van boorafval, stof, water, ijs, olie, vet of andere verontreinigingen. | Uitblazen van het
boorgat — met olievrije lucht, tot de terugstromende lucht stofvrij is. | Uitspoelen van het boorgat — met een waterslang en normale
leidingdruk, tot er helder water uitstroomt. | Uitborstelen van het boorgat — alleen met een passende staalborstel. Bij het uitborstelen van het
boorgat moet aan de borstel een lichte weerstand voelbaar te zijn - als dit niet het geval is, is de borstel te klein en moet deze worden
vervangen door een grotere. | BELANGRIJK! Vor het vullen met mortel het water uit het boorgat verwijderen en het gat met olievrije
perslucht uitblazen tot het volledig droog is. | Bij het opruwen van het boorgat de opruwtijd niet overschrijden!

A Opletten dat het vullen van het boorgat vanaf het einde van het hoorgat plaatsvindt, zodat er geen luchtbellen ontstaan.

Indien noodzakelifk de verlengstukken gebruiken om het einde van het boorgat te bereiken. | Bij gebruik boven het hoofd het accessoire
HIT-SZ gebruiken en met name oppassen bij het invoeren van het bevestigingselement. Overtollige mortel kan uit het boorgat stromen.
Opletten dat er geen mortel op de gebruiker druppett. | In met water verzadigd beton is het noodzakelijk dat het anker direct na het reinigen
van het boorgat wordt ingedreven!

A Ranwijzing: Hilti HIT-HY 200 is niet getest met het oog op klimtoepassingen. Deze toepassingen vallen daarom onder de eigen
verantwoordelijkheid van de gebruiker.

A Nis deze aanwijzingen niet worden opgevolgd kan de bevestiging loskomen!

Hilti HIT-HY 200-R V3 is onderhevig aan goedkeuringen van bouwautoriteiten. Deze gebruiksaanwijzing kan specifieke toepassingsvoorwaar-

den/situaties bevatten die buiten het bereik van de respectieve goedkeuring vallen. Voor goedkeuringsconforme installatie van het product

hebben de voorschriften in het goedkeuringsdocument voorrang.

Mortier de scellement pour ancrage de chevilles et d'armatures dans le béton

Hilti HIT-HY 200-R V3

Contient: hydroxypropylmethacrylate (A),
Diéthanol 2,2"-(m-tolylimino) (A),

Diméthacrylate de 1,4-butanediol (A),

; UFI: GWOR-EG2H-J71J-77TX (A
peroxyde de dibenzoyle (B) (A, B) (B)  UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D ((B;

ATTENTION  Peut provoguer une allergie cutanée. (A, B) | Provogue une sévére irritation des yeux. (B) | Trés toxique pour
les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme. (B) | Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vétements. | Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des yeux. | EN CAS
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment a I'eau et au savon. | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec
précaution & I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre
facilement enlevées. Continuer a rincer. | En cas d'irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin. | Si lirritation
oculaire persiste: consulter un médecin.

Indications de recyclage: Emballages vides: L'élimination doit étre effectuée conformément aux dispositions administratives. | Emballages pleins

a moitié vides: Les apporter a un centre de collecte des matiéres dangereuses conformément aux dispositions administratives. Code déchets

EAK: 08 04 09* Résidus de colles et composants pour joints, contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses ; ou code

déchets EAK: 20 01 27* Peintures, encres d'impression, colles et résines artificielles, contenant des substances dangereuses.

Le non respect de ces instructions de pose, I'utilisation de chevilles autres qu'Hilt, la pose dans un béton faible ou matériau ou des
applications particuliéres peuvent avoir un impact sur la sécurité et la performance de la fixation.

Information produit: Le présent mode d’emploi doit toujours étre conservé avec le produit, méme s'il est confié & une autre personne. Avant
toute utilisation, prendre connaissance de la fiche de données de sécurité. | Contrdler la date de péremption (mois/année) imprimée sur le
raccord de la cartouche. Ne plus utiliser le produit lorsque la date de péremption est dépassée. | Température des cartouches souples en cours
d'utilisation: entre 0 °C et 40 °C / 32 °F et 104 °F. | Température du matériau support en cours d'utilisation: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HIS, Rebar:
entre —10 °C et 40 °C/ 14 °F et 104 °F. HIT-Z: entre +5 °C et 40 °C/ 41 °F et 104 °F. | Conditions de transport et de stockage: dans un endroit
frais, sec et a 'abri de la lumiére & une température de +5 °C a 25 °C / 41 °F a 77 °F. En cas d'applications qui ne sont pas décrites dans le
présent mode d’emploi ou hors plage de valeurs spécifiées, s'adresser a Hilti. | Les cartouches souples entamées doivent rester dans le
porte-cartouches et étre réutilisées dans les quatre semaines. Laisser la buse mélangeuse vissée et stocker la cartouche souple dans le
porte-cartouches conformément a la réglementation. Avant réutilisation, visser une nouvelle buse mélangeuse et jeter le mortier extrudé lors des
premiéres pressions.
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A lasurface de la tige d'ancrage HIT-Z/ HAS-D ne doit en aucun cas étre modifiée ou altérée.

A Le filetage de la HIT-Z doit étre propre et sans poussiére lors de la pose et les cones doivent étre complétement ancrés dans la résine de
scellement (en particulier a la profondeur minimale d’ancrage). Le couple de serrage doit toujours étre appliqué sur I'écrou et la rondelle de
la HIT-Z qui sont montés au-dessus de la platine posée sur le béton.

A En cas de maniement non conforme, il y a risque de projection du mortier. Lors du travail, porter une protection des yeux, des gants et des
vétements de protection! | Ne jamais commencer I'extrusion si la buse mélangeuse n'est pas vissée ! | Avant de commencer I'extrusion
d’une nouvelle cartouche souple, visser une nouvelle buse mélangeuse. Vérifier qu'elle est bien en place. | Utiliser exclusivement le type de
buse fourni avec le mortier (HIT-RE-M). Ne modifier la buse mélangeuse en aucun cas. | Ne jamais utiliser de cartouches souples
endommagées ni de porte-cartouches endommagés ou trés encrasseés.

A Mauvaise fixation/défaillance du chevillage a cause d'un nettoyage insuffisant du trou. Les forets creux Hilti TE-CD, TE-YD doivent étre
utilisés avec un extracteur de poussiere Hilti correctement entretenu dont le modele est spécifié dans le tableau des accessoires. | Avant de
procéder a ['injection, s'assurer que le trou de percage est exempt de déblais de pergage, poussiéres, eau, glace, huile, graisse ou autres
contaminants. | Soufflage du trou foré — avec de I'air exempt d'huile jusqu'a ce que I'air sortant soit exempt de toute poussiére. | Ringage du
trou foré — rincer le trou & 'eau a pression de conduite normale jusqu'a ce que de 'eau propre ressorte. | Brossage du trou foré — unique-
ment avec un écouvillon en acier adapté. Une résistance doit se faire sentir lors de I'insertion de 'écouvillon dans le trou - si ce n'est pas le
cas, I'écouvillon est trop petit et doit étre remplacé. | Important! Avant de remplir de mortier, évacuer 'eau du trou foré et le souffler avec de
I'air comprimé exempt d’huile jusqu'a ce qu'l soit entierement sec. | Lors du dégrossissage du trou de percage, ne pas dépasser le temps
de dégrosissage !

A Veiller a ce que le remplissage se fasse a partir du fond du trou pour éviter la formation de bulles d'air. Si nécessaire, utiiser des
prolongateurs pour atteindre le fond du trou. | En cas d'applications au plafond, utiliser 'accessoire HIT-SZ et faire particulierement attention
lors de I'introduction de 'élément de fixation. Lexcédent de mortier peut ressortir du trou foré. Veiller alors a ce que celui-ci ne goutte pas
sur l'opérateur. | Dans le béton saturé en eau, il s'avére nécessaire de poser la tige d'ancrage immédiatement aprés le nettoyage du trou
percé!

A Remarque : Hilti HIT-HY 200 n'est pas homologué pour des utilisations d'échafaudages. Ces applications relévent par conséquent de la
seule responsabilité de ['utilisateur.

A Le non-respect des instructions peut entrainer une défaillance du chevillage!

Le produit Hilti HIT-HY 200-R V3 est soumis a I'approbation des autorités compétentes en matiére de construction. Cet appel de suivi peut

contenir des conditions/situations d'application spécifiques allant au-dela de la portée de I'approbation respective. La prescription du produit

présentée dans le document d'approbation prévaut pour une installation conforme a I'approbation délivrée.

EEY Resina de inyeccion para la fijacion de anclajes y tacos en hormigén

Hilti HIT-HY 200-R V3
Contiene: metacrilato de hidroxipropilo (A), A
2,2-(m-tolilimino)dietanol (A),
Dimetacrilato de 1,4-butanodiol (A),

Svi : ; UFI: GW9R-EG2H-J71J-77TX (A)
perdxido de dibenzoilo (B) (A, B) (B)  UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D fB;

ATENCION  Puede provocar una reaccion alérgica en la piel. (A, B) | Provoca irritacion ocular grave. (B) | Muy toxico para
los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos. (B) | Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. | Llevar
guantes/prendas/gafas de proteccion. | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabon abundantes. | EN CASO
DE CONTACTO CON LOS 0J0S: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta facil. Seguir aclarando. | En caso de irritacion o erupcion cutanea: consultar a un médico. | Si persiste la
irritacion ocular: consultar a un médico.

Indicaciones de reciclaje: Cartuchos vacios: deben eliminarse de acuerdo con la normativa oficial. | Cartuchos llenos o parcialmente vacios:
Deberan eliminarse como residuos especiales de acuerdo con las normativas oficiales. Codigo de residuo LER: 08 04 09* Residuos de
adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgénicos u otras sustancias peligrosas. O el cddigo de residuo LER: 20 01 27* Pinturas, tintas,
adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas.

La inobservancia de las instrucciones de instalacion, el uso de anclajes que no sean Hilti, malas o dudosas condiciones del hormigén y/o
aplicaciones inadecuadas pueden afectar la fiabilidad y respuesta de las fijaciones.
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Informacion del producte: Conserve las presentes instrucciones de uso siempre junto con el producto y entréguelas también si el producto
pasa a manos de otra persona. | Consulte la hoja de datos de seguridad antes de utilizar el producto. | La fecha de caducidad se indica en la
pieza de conexion (mes/afio). El producto no debe utilizarse después de la fecha de caducidad. | Temperatura del cartucho durante la
utilizacion: de 0 °C a 40 °C/ de 32 °F a 104 °F. | Temperatura del material base durante la instalacion: Varilla HAS(-U), HAS-D, Varilla HIT-V,
manguito HIS, barra corrugada: de —10 °C a 40 °C/ de 14 °F a 104 °F. HIT-Z: de +5 °C a 40 °C/ de 41 °F a 104 °F. Condiciones de transporte y
almacenamiento: lugar fresco, seco y oscuro con una temperatura de +5 °C a 25 °C / de 41 °F a 77 °F. Para aplicaciones que no se describen
en las presentes instrucciones de uso o no se enmarcan en la especificacion, pongase en contacto con Hilti. | Los cartuchos que no estén
completamente vacios deberan permanecer en el portacartuchos y ufilizarse antes de cuatro semanas. Para ello deberan guardarse en

el portacartuchos con el mezclador enroscado en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Antes de utilizarlo de nuevo, enroscar un
nuevo mezclador y desechar la resina inicial.

A La superficie de la barra de anclaje HIT-Z / HAS-D no debe modificarse.

A larosca de HIT-Z debe permanecer libre de suciedad y polvo durante la instalacion y los conos deben estar completamente incrustados en la
resina (especialmente en profundidad minima). Tuerca y arandela de HIT-Z deben ser siempre ajustados con el torque correspondiente, fijando
la placa base al concreto.

A laresina puede salpicar si se utiliza incorrectamente. Lleve gafas protectoras, guantes de proteccion y ropa de trabajo durante el trabajo. |
No comience a inyectar si no se ha roscado el mezclador. | Enrosque un nuevo mezclador antes de trabajar con un cartucho nuevo.
Asegurese de que el mezclador esta unido firmemente. | Utilice exclusivamente el modelo de mezclador (HIT-RE-M) suministrado con la
resina. | No modifique el mezclador en ningtin caso. No utilice cartuchos en mal estado y/o portacartuchos dafiados o sucios.

A Valores de sujecion deficientes/fallo de la fijacion debido a limpieza insuficiente del taladro. Las puntas de broca huecas TE-CD y TE-YD
de Hilti deben usarse junto con un extractor de polvo Hilti en un estado de mantenimiento apropiado, del modelo que se especifica en la
tabla de accesorios. | Antes de inyectar la resina, los taladros deben estar libres de restos de perforacion, polvo, agua, hielo, aceite, grasa o
cualquier otro agente contaminante. | Soplado del taladro con aire sin aceite hasta que el aire que refluye esté libre de polvo. | Lavado del
taladro: lave con una manguera de agua con la presion normal de la red hasta que salga agua limpia. | Limpieza del taladro: realicese sélo
con un cepillo metalico de tamafio apropiado. Al cepillar el taladro, se notard cierta resistencia en el cepillo. Si no es este el caso, el cepillo
es demasiado pequerio y debe cambiarse. | jAtencion! Antes de afiadir la resina es necesario extraer el agua del taladro y limpiar el taladro
con aire a presion sin aceite hasta que quede completamente seco. | A la hora de raspar el taladro, no superar el tiempo de raspado.

A Verificar que el relleno del taladro se produce desde el fondo del taladro para que no se formen burbujas de aire.

Si es necesario, utilice las prolongaciones para alcanzar el fondo del taladro. | En aplicaciones por encima de la cabeza, utilice el accesorio
HIT-SZ y preste especial atencion al introducir el elemento de fijacion. Puede salir resina sobrante del taladro. Asegurese de que la resina
no gotee sobre el usuario. | En el hormigén saturado de agua es necesario colocar el anclaje inmediatamente después de limpiar el taladro.

A Indicacion: Hilti HIT-HY 200 no ha sido probada para su uso en escalada. Por consiguiente, cualquier dafio ocasionado como
consecuencia de su uso en estas practicas serd responsabilidad del usuario.

A Elincumplimiento de estas instrucciones puede llevar a una fijacin incorrecta.

Hilti HIT-HY 200-R V3 esté sujeta a la aprobacion de las autoridades de construccion. Estas instrucciones de uso pueden contener condiciones/

situaciones de aplicacion especificas que vayan mas alla del alcance de la homologacién correspondiente. Para realizar una instalacion del

producto conforme a la homologacion, las indicaciones del documento de homologacion tienen prioridad.
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Buchas quimicas para fixacoes de ferros e de ancoragens em hetao

Hilti HIT-HY 200-R V3
Contém: metacrilato de hidroxipropilo (A), igz

2,2'-(m-tolilimino) dietanol (A),
Dimetacrilato de 1,4-butanodiol (A),
peréxido de dibenzoilo (B) (A B) ®)

00

UFI: GWOR-EG2H-J71J-77TX (A)
UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D (B)

ATENGAOX Pode provocar uma reacgao alérgica cuténea. (A, B) | Provoca irritagdo ocular grave.(R) | Muito toxico para os
organismos aquaticos com efeitos duradouros. (B) | Usar luvas de protecgao/vestuario de proteccao/protecgao ocular. | Nao
pode entrar em contacto com os olhos,a pele ou a roupa. | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:lavar com sahonete e agua
abundantes. | SE ENTRAR EM CONTACTO COM 0S OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se
usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar. | Em caso de irritacéo ou erupcdo cutanea:
consulte um médico. | Caso a irritagao ocular persista: consulte um médico.

Recomendacéo sobre a eliminagdo: Cartuchos vazios: remover de acordo com as regulamentagdes oficiais. | Cartuchos semiusados ou novos:
Eliminar de acordo com as normas e regulamentagdes legais sobre residuos especiais. Cdigo CER: 08 04 09* Residuos de colas ou
vedantes, contendo solventes organicos ou outras substancias perigosas. ou cédigo CER: 20 01 27* Tintas, produtos adesivos, colas e resinas,
contendo substéncias perigosas.

0 néo cumprimento destas instrugdes de colocagéo, a utilizagéo de ancoragens que néo sejam da Hilti, as condicdes fracas ou duvidosas
do betdo, ou aplicacdes fora do comum podem afectar a seguranca ou a eficécia das fixacdes.

Dados informativos sobre o produto: Guarde estas instrugdes de utilizagdo sempre junto com o produto, mesmo quando o entregar a outras
pessoas. | Antes de iniciar os trabalhos, tenha em consideracao a ficha técnica de seguranca. | Veja o prazo de validade (més/ano) na peca de
juncdo. Néo utilize produtos cujo prazo de validade se encontre ultrapassado. | Temperatura do cartucho durante a utilizagéo: entre 0 °C e 40 °C
/32 °F e 104 °F. | Temperatura do material base durante a instalagao: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HIS, Rebar: entre —10 °C e 40 °C/ 14 °F e 104 °F.
HIT-Z: entre +5 °C e 40 °C/ 41 °F e 104 °F. | Condicdes de transporte e armazenamento: em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz, entre +5 °C e
25°C/ 41 °F e 77 °F. Em caso de aplicacdes que ndo se encontrem descritas nas presentes instrugdes de utilizagao ou estejam fora das
especificagdes, € favor dirigir-se a Hilti. | As sobras de cartuchos parcialmente usados devem permanecer no suporte e ser utilizadas num prazo
de guatro semanas. Deixe o misturador enroscado e armazene-0 no suporte juntamente com o cartucho, de acordo com as condicdes de
armazenagem preconizadas. Quando/se reutilizados, utilize um misturador novo e nao utilize novamente a resina inicial.

A A superficie dos vardes roscados HIT-Z / HAS-D n@o pode ser alterada de forma alguma

A A rosca do varao HIT-Z deve estar livre de sujidade ou poeira durante o processo de instalacao e as suas extremidades devem estar
totalmente imbuidas de ancoragem guimica (especialmente o embehimento minimo). 0 momento de torque deve ser sempre aplicado na porca
do HIT-Z e a anilha instalada sobre a placa de base de ancoragem sobre o betdo.

A No caso de manuseamento incorrecto, é possivel que seja injectada resina. Durante a realizacéo de trabalhos, use 6culos de proteccao,
luvas de protecgéo e roupa de trabalho! | Nunca comece a aplicagdo sem que o misturador esteja enroscado! | Antes da aplicagao de um
novo cartucho, enrosque um misturador novo. Certifique-se de que esta bem apertado. | Utilizar apenas o tipo de misturador (HIT-RE-M)
fornecido com a resina. N&o modifique o misturador de forma alguma. | Nunca utilize cartuchos danificados e/ou suportes danificados ou
sujos.

A Valores de retencdo deficientes/falha da fixaco devido a limpeza insuficiente do furo. As brocas de perfuracéo ocas Hilti TE-CD e TE-YD
tém de ser usadas em con]umo com um aspirador Hilti em boas condigdes de funcionamento e com o modelo especificado na tabela dos
acessorios. | Antes da injecao, os furos tém de estar isentos de material de perfuragéo, pé, 4gua, gelo, 6leo, gordura ou outras
impurezas. | Limpar o furo por soprocom ar isento de 6leo, até que o ar saia sem pé. | Lavar o furo — com uma mangueira com pressao
normal, até sair agua limpa. | Escovar o furo — apenas com uma escova de aco adequada. Ao escovar o furo devera ser perceptivel uma
resisténcia na escova — se ndo for o caso, a escova € demasiado pequena e deverd ser substituida. | Importante! Antes de preencher com
resina, retire a 4gua do furo e sopre com ar isento de ¢leo até estar totalmente seco. | Ao tornar a furacéo dspera, ndo ultrapassar o tempo
de rugosidade!

A Assegure que o enchimento do furo ¢ efectuado a partir do fundo, para gue néo se formem holhas de ar. Se necessario, utilize os
prolongadores para alcancar o fundo do furo. | No caso de aplicagdes em suspensao, utilize 0 acessério HIT-SZ e preste especial atencao
ao inserir 0 elemento de fixagéo. Pode sair resina em excesso do furo. Certifique-se de que ndo pinga resina sobre o utilizador. | Em betdo
saturado de dgua, é necessario colocar a ncora imediatamente apds a limpeza do furo!
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A Nota: Hilti HIT-HY 200 no foi ensaiada para aplicacdes de escalada. Estas aplicacdes ficam por isso da responsabilidade pessoal do
utilizador.

A A nao observaco das instrucdes pode conduzir a falha da fixagao!

A Hilti HIT-HY 200-R V3 esté sujeita a aprovagdes das autoridades de construcao. Estas instrugdes de utilizacdo podem conter condicdes/

situagdes especificas de aplicacdo que vao além do &mbito da respetiva aprovagéo. Para uma instalacéo do produto em conformidade com a

aprovagao, prevalece a prescricao no documento de aprovagéo.

Resina a iniezione per ancoraggi di barre filettate e ferri di ripresa su calcestruzzo

Hilti HIT-HY 200-R V3

Contiene: idrossipropilmetacrilato (A) '
2,2-(m-tolilimmino)dietanolo (A), Dlmetacn-

lato di 1,4-butandiolo (A), dibenzoilperossi- UFL: GWOR-EG2H-J71J-77TX (A
do (B) (A B) UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D (B)

ATTENZIONE Puo provocare una reazione allergica cutanea. (A, B) | Provoca grave irritazione oculare. (B) | Molto tossico
per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (B) | Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. | Indos-
sare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi. | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente
con acqua e sapone. | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare. | In caso di irritazione o eruzione della pelle: consulta-
re un medico | Se I'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.

Avvertenze per lo smaltimento: Cartucce vuote: Smaltimento in conformita con le disposizioni legali vigenti. | Gartucce piene o parzialmente
vuote: smaltire come rifiuti speciali in base alle disposizioni delle autorita competenti. Codice rifiuto EAK: 08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose. oppure codice rifiuto EAK: 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti
sostanze pericolose.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni di montaggio, I'utilizzo di ancoraggi di altri produttori, condizioni del calcestruzzo magre o
discutibili o applicazioni speciali possono compromettere I'affidabilita o le prestazioni dei bloccaggi.

Informazioni relative al prodotto: Conservare le presenti Istruzioni per l'uso sempre unitamente al prodotto, anche quando esso viene affidato
aterzi. | Prima dei lavori, rispettare la scheda tecnica di sicurezza. | Controllare la data di scadenza (mese/anno) riportata sulla giunzione della
confezione. Una volta trascorsa la data di scadenza, il prodotto non deve piui essere utilizzato. | Temperatura della cartuccia durante l'utilizzo: tra
0°Ce40°C/32°F e 104 °F. | Temperatura del materiale hase al momento dell'installazione: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HIS, ferri di ripresa: tra
-10°C e 40 °C/ 14 °F e 104 °F. HIT-Z: fra +5 °C e 40 °C/ 41 °F e 104 °F. | Condizioni di trasporto e stoccaggio: conservare in luogo fresco,
asciutto e buio, ad una temperatura compresa tra +5 °C e 25 °C/ tra 41 °F e 77 °F. In caso di applicazioni che non sono descritte nelle presenti
Istruzioni per I'uso o che esulino dalle specifiche previste, rivolgersi a Hilti. | Le cartucce parzialmente utilizzate devono rimanere nel portacartuc-
ce ed essere riutilizzate entro quattro settimane. Lasciare avvitato il miscelatore ed stoccare la cartuccia secondo le prescrizioni lasciandola nel
portacartucce. In caso di riutilizzo, inserire un nuovo miscelatore e scartare la prima pompata.

A La superficie delle barre HIT-Z / HAS-D non deve essere alterata in alcun modo.

A lafilettatura di HIT-Z deve rimanere libera da sporco e polvere durante la procedura d'installazione e I suoi coni devono essere completamen-
te immersi nella resina (soprattutto alla minima profondita di fissaggio). La coppia di serraggio deve sempre essere applicata su dado e
rondella di HIT-Z al di sopra di una solida piastra posata sul calcestruzzo.

A Un utilizzo improprio puo comportare la fuoriuscita della resina. Durante il lavoro, indossare occhiali protettivi, guanti e abbigliamento da
lavoro! | Non iniziare mai a pompare il prodotto se il miscelatore non & avvitato! | Prima di utilizzare una nuova cartuccia avvitare un nuovo
miscelatore. Accertarsi che il miscelatore sia inserito saldamente. | Usare esclusivamente il tipo di miscelatore (HIT-RE-M) fornito con la
resina. | Non modificare in alcun caso il miscelatore. Non utilizzare cartucce danneggiate e portacartucce danneggiate o sporche.

A Carichi insufficient / potenziale cedimento dell'ancoraggio causato da una pulizia del foro non sufficiente. Le punte cave Hilti TE-CD e
TE-YD devono essere utilizzate in combinazione con un asplrapolvere Hilti sottoposto a regolare manutenzione e del modello specificato
nella tabella degli accessori. | Prima di iniettare il prodotto, i fori devono essere pulitu da polvere, umidita, acqua, ghiaccio, olio/grasso o altre
impurita. | Pulizia ad aria - Effettuare la pulizia del foro insufflando aria priva di olio finche il flusso d'aria non € privo di qualsiasi impurita. |
Risciacquo del foro — sciacquare con acqua in pressione finché il flusso d'acqua che esce non ¢ privo di impurita. | Puilzia con scovolino —
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solo con adeguato scovolino metallico. Durante la pulizia, si deve avvertire una minima resistenza dello scovolino sulle pareti del foro; in
caso contrario, lo scovolino & troppo piccolo e va sostituito. | Importante! Prima di iniettare la resina, rimuovere I'acqua dal foro e soffiare con
aria compressa priva di olio, finché il foro non risulti completamente asciutto. | Quando si irruvidisce il foro, non superare il tempo previsto
per l'operazione.

A Accertarsi che il riempimento del foro avvenga partendo dal fondo del foro stesso, per evitare la formazione di holle d'aria.
Se necessario, utilizzare a tale scopo le apposite prolunghe per poter raggiungere il fondo del foro. | In caso di applicazioni a soffitto,
utilizzare 'apposito accessorio HIT-SZ e prestare attenzione nel momento dellinstallazione della barra. La resina in eccesso puo fuoriuscire
dal foro. Accertarsi che la resina non coli sull'installatore. | Nel calcestruzzo saturo d'acqua  necessario applicare I'ancoraggio immediata-
mente dopo la pulizia del foro!

A Nota: Hilti HIT-HY 200 non € collaudato per le applicazioni con moschettoni. Pertanto la responsabilita di queste applicazioni &
esclusivamente dell'utilizzatore.

A Lamancata osservanza delle istruzioni d'uso pud comportare il cedimento dell'ancoraggio!

Hilti HIT-HY 200-R V3 ¢ soggetto alle omologazioni delle autorita edilizie. Le presenti istruzioni generali per l'uso (IGU) potrebbero contenere

condizioni/situazioni di applicazione specifiche che vanno oltre 'ambito della rispettiva omologazione. Per I'installazione conforme alfomologa-

zione, la prescrizione del prodotto nel documento di omologazione ha la precedenza.

Kizhemgrtel il fastggrelse af betonjern og ankre i beton

Hilti HIT-HY 200-R V3

Indeholder: 2-Hydroksypropylmetakrylat (A),

2,2-(m-tolylimino)diethanol (A),

1,4-butandioldimethacrylat (A),

dibenzoylperoxid (B) (A B) ®)

00

UFI: GW9R-EG2H-J71J-77TX (A
UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D (B)

ADVARSEL  Kan fordrsage allergisk hudirritation. (A, B) | Forarsager alvorlig gjenirritation. (B) | Meget giftig med langvari-
ge virkninger for vandlevende organismer. (B) | Mé ikke komme i kontakt med gjne, hud eller tgj. | Bar beskyttelseshand-
sker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse. | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt s@be og vand. | VED KONTAKT MED
BJINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsat skylning. |
Ved hudirritation eller udslet: Sgg lzgehjlp. | Ved vedvarende gjenirritation: Sgg lzgehjzlp.

Oplysninger om hortskaffelse: Tomme beholdere: Bortskaffelse ifolge de lovmaessige forskrifter. | Fulde eller delvis tomme beholdere: Skal
bortskaffes som szerligt affald i henhold til geeldende bestemmelser. EAK-affaldskode: 08 04 09* lim- og teetningsmasseaffald, som indeholder
organiske oplasningsmidler eller andre farlige stoffer; eller EAK-affaldskode: 20 01 27* maling, trykfarve, lim og kunstharpiks, der indeholder
farlige stoffer.

Tilsideseettelse af monteringsvejledningen, anvendelse af ankre, der ikke kommer fra Hilti, darlige eller tvivisomme betonegenskaber samt
specielle anvendelsesformal kan forringe befaestigelseres palidelighed og ydelse.

Produktinformation: Opbevar altid denne brugsanvisning sammen med produktet, ogsa hvis du videregiver det til andre personer. | Lees
sikkerhedsdatabladet igennem for arbejdets begyndelse. | Kontrollér holdbarhedsdatoen (maned/ar) pa forbindelsesdelen. Nar holdbarhedsdato-
en er overskredet, ma produktet ikke leengere anvendes. | Beholdertemperatur under brugen: mellem 0 °C og 40 °C/ 32 °F og 104 °F. |
Underlagets temperatur under installationen: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HIS, Rebar: mellem —10 °C og 40 °C/ 14 °F og 104 °F. HIT-Z: mellem +5 °C
0g 40 °C/41 °F og 104 °F. | Transport- og ophevaringsbetingelser: Kaligt, tort og markt ved +5 °C til 25 °C / 41 °F il 77 °F. Ved anvendelsesfor-
mal, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning eller ligger uden for specifikationerne, skal du kontakte Hilti. | Overskydende masse skal blive i
kassetten og anvendes inden for 4 uger. Lad blanderen sidde pa beholderen, og opbevar beholderen i kassetten i henhold til forskrifterne. Ved
genanvendelse skal der skrues en ny blander pa, og den forste mortel skal kasseres.

A Overfladen pa HIT-Z / HAS-D ankerstang ma ikke @ndres pa nogen méde.

A Gevindet pa HIT-Z skal vere fri for snavs og stev under montagen, og dens koniske form skal vzere fuldstendigt indlejret i kizbemprtel (is@r
ved minimum szttedybde). Tilspzndingsmomentet skal altid anvendes pa HIT-Z metrik og skive monteret over en solid bundplade, der lzgger
pé heton.

A Ved forkert héndtering kan mertien sprjte. Beer beskyttelsesbriller, handsker og arbejdstej under arbejdet! | Pabegynd aldrig udpresning,
for der er skruet en blander pa! | Skru en ny blander pa fer udpresning af en ny beholder. Kontrollér, at den sidder korrekt. | Anvend kun den
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blandertype (HIT-RE-M), som leveres med mertlen. Blanderen ma aldrig eendres. | Brug aldrig edelagte beholdere og/eller adelagte eller
snavsede Kassetter.

A Dirlig bindeevne/utilstrakkelig som flge af uti i ing af Hilti sugebor TE-CD, TE-YD skal anvendes
sammen med en korrekt vedligeholdt Hilti stevudsugning af den model, der er angivet i tilbeherstabellen. | Borehuller skal for injektion vaere
fri for stav, boresmuld, vand, is, olie, fedt eller andre urenheder. | Blees ned i borehullet med oliefri luft, indtil den tilbagestrommende luft er
stovfri. | Skyl borehullet med en vandslange ved normalt vandiryk, indtil der strommer rent vand ud. | Borst borehullet rent med en passende
stalbarste. Nar borehullet borstes rent, skal der kunne maerkes en modstand ved borsten — ellers er borsten for lille og skal udskiftes. |
Vigtigt! For borehullet fyldes med martel, skal vandet fiernes, og hullet skal bleeses rent med oliefri trykluft, indltil det er helt tort. | Ved
slibning af borehullet ma slibetiden ikke overskrides!

A Sprg for, at opfyldningen af horehullet pabegyndes ved bunden af hullet, sa der ikke dannes lufthobler. Anvend om nodvendigt forlaengerne
for at na helt ned til bunden af hullet. | Anvend ved opgaver over hovedhajde tilbeheret HIT-SZ, pas iszer pa ved indfering af befeestelsesele-
mentet. Overskydende martel kan presses ud af borehullet. Serg for, at der ikke drypper mertel pa brugeren. | | vandmeettet beton skal
ankeret seettes umiddelbart efter rengering af borehullet!

A Bemark! Hilti HIT-HY 200 er ikke godkendt til brug ved Klatring. Brugeren beerer derfor selv ansvaret.

A Hvis anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for, at befastigelsen svigter!

Hilti HIT-HY 200-R V3 kreever godkendelse fra bygningsmyndighederne. Denne betjeningsvejledning kan indeholde specifikke anvendelsesbe-

tingelser/situationer, der gar ud over omfanget af den respektive godkendelse. For installation af produktet i overensstemmelse med godkendel-

sen har forskrifterne | godkendelsesdokumentet forrang.

Injekteringssystem for armeringsjarn- och pluggintastningar i betong

Hilti HIT-HY 200-R V3
Innehéller: hydroxypropylmetakrylat (A), igz

2,2'-(m-tolylimino)dietanol (A), metakrylsyra, @ @

diester med 1,4-butandiol (A), dibensoyl- UFI: GWSR-EG2H-J71-77TX (A
peroxid (B) (A B) (B)  UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D B)

VARNING Kan orsaka allergisk hudreaktion. (A, B) | Orsakar allvarlig dgonirritation. (B) | Mycket giftigt for vattenlevande
organismer med langtidseffekter. (B) | Far inte komma i kontakt med dgonen, huden eller kiaderna. | Anvénd skyddshand-
skar/skyddsklader/@gonskydd. | VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten. | VID KONTAKT MED GGONEN: Skilj
firsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér litt. Fortsitt att skalja. | Vid hudirritation eller
utslag: Sok ldkarhjalp. | Vid bestaende dgonirritation: Sok Idkarhjalp.

Anvisningar om avfallshantering: Témda forpackningar: Avfallshantering enligt myndigheternas foreskrifter. | Fulla eller delvis tomda forpackning-
ar: Hanteras som miljofarligt avfall enligt myndigheternas féreskrifter. EAK-avfallskod: 08 04 09* rester av bindemedel och tatningsmedel som
innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga &mnen; eller enligt EAK-avfallskod: 20 01 27* férger, tryckférger, lim och plaster, som
innehaller farliga &mnen.

Om denna monteringsanvisning inte fljs, om ankare fran andra tillverkare an Hilti anvands samt vid daliga eller tvivelaktiga betongegen-
skaper och speciella tilimpningar kan tillforlitligheten och effekten hos infastningarna paverkas negativt.

Produktinformation: Bruksanvisningen ska alltid férvaras tillsammans med produkten, dven om du dverlamnar produkten till andra. | Las
sikerhetsinformationsbladet innan du borjar arbeta. | Kontrollera hallbarhetsdatumet (manad/ar) pa anslutningsdelen. Produkten far inte
anvandas efter utgangsdatum. | Férpackningstemperatur under anvindning: mellan 0 °C och 40 °C / 32 °F och 104 °F. | Underlagstemperatur
under installationen: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HIS, Rebar: mellan —10 °C och 40 °C/ 14 °F och 104 °F. HIT-Z: mellan +5 °C och 40 °C/ 41 °F och
104 °F. | Transport- och farvaringsvillkor: Svalt, torrt och mérkt vid +5 °C till 25 °C / 41 °F till 77 °F. Kontakta Hilti vid anvéndningsomraden som
inte beskrivs i bruksanvisningen eller ligger utanfor specifikationera. | Foliefirpackningar som inte &r helt firbrukade ska sitta kvar i kassetten
och méste anvéindas inom fyra veckor. Lat da blandningsroret sitta kvar och forvara forpackningen i kassetten enligt foreskrifterna. Vid fortsatt
anvandning skruvas ett nytt blandningsror pa och utrinnande massa kasseras.

A Ytan pa HIT-Z / HAS-D ankare far inte éndras eller skadas pa nagot stt.
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A Den gingade delen av HIT-Z maste héllas fri frin smuts och damm under installationsprocessen. Den konformade delen av HIT-Z maste i sin
helhet vara monterad | betongen och helt omsluten av injekteringsmassa, sarskilt vid grunda séttdjup. Atdragningsmomentet maste alltid
anbringas mot en solid inféstningsplat som ligger dikt an mot betongen.

A Vid felaktig hantering kan massan spruta ut. Anvand skyddsglasdgon, skyddshandskar och arbetskléder under arbetet! | Bérja aldrig med
frampressningen utan att ha skruvat fast blandningsroret! | Skruva pa et nytt blandningsrér innan du borjar anvanda en ny folieforpackning.
Se till att det sitter ordentligt fast. | Anvand enbart den typ av blandningsror (HIT-RE-M) som féljer med massan. Blandningsréret far inte pa
nagra villkor dndras. | Anvand aldrig skadade folieférpackningar och/eller skadade eller starkt nedsmutsade kassetter.

A Otilifredsstéllande varden for hallbarhet/ej fungerande infastning pa grund av ofillréicklig rengdring av borrhalet. Hilti-sugborrama TE-CD
och TE-YD maste anvandas tilsammans med en korrekt underhallen Hilti-dammsugare av den modell som anges i tillbehdrstabellen. | Fore
injekteringen maste borrhalen vara fria fran borrkax, damm, vatten, is, olja, fett eller andra fororeningar. | Blas ur borrhalet med oljefri luft tills
den aterflodande Iuften &r fri fran damm. | Spola ur borrhalet med vattenslang vid normalt ledningstryck tills spolvattnet &r klart. | Borsta ur
borrhalet — anvénd enbart passande stalborste. Vid urborstning av borrhalet ska det mérkas ett motstand fran borsten — om inte &r borsten
for liten och maste bytas ut. | Obs! Fore pafylning av massa ska vattnet avlagsnas fran borrhalet, som blases ur med oljefri tryckluft tills det
ar helt torrt. | Overskrid inte tiden nér du ruggar upp ytan i borrhalet!

A Setill att borrhalsfyliningen utfdrs énda nedifran borrhélshotten, sa att inga luftblasor bildas. Anvénd vid behov forldngningar sa att
borrhalsbotten kan nas. Anvand tillbehdret HIT-SZ vid arbeten ovanfor huvudet och var sarskilt forsiktig nar du for in fastelementet.
Overflodig massa kan tranga ut ur borrhalet. Se till att ingen massa rinner ner pa anvandaren. | vattenmattad betong méste ankaret séttas
direkt efter rengéringen av borrhalet!

A Observera: Hilti HIT-HY 200 &r inte avsedd att anvéndas for klattringsutrustning. All sdan anvandning ligger darfor pa anvandarens eget
ansvar.

A Om anvisningarna inte fdljs kan det leda till att infastningen inte haller!

Hilti HIT-HY 200-R V3 maste godkénnas av byggmyndigheter. Denna bruksanvisning kan innehalla specifika tillampningsférhallanden/-

situationer som stracker sig utover respektive godkannande. For godkannande av produktinstallation i Gverensstammelse med féreskrifterna, har
godkannandedokumentet foretrade.

IDIeY Festemasse for betongjern og plugger i betong

Hilti HIT-HY 200-R V3

Inneholder: Hydroxypropyl methacrylat (A), @ ﬂ
2,2-(m-tolylimino)diethanol (A),
1,4-butandiol-dimetakrylat (A),

; : UFI: GW9R-EG2H-J71J-77TX (A)
Dibenzoylperoksid (B) (A B) (B)  UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D (B)

ADVARSEL Kan forarsake allergiske hudreaksjoner. (A, B) | Forérsaker alvorlige pyeirritasjoner. (B) | Meget giftig, med
langtidsvirkning, for liv i vann. (B) | Unnga 4 fa i gyne, pa hud eller pa kir. | Bruk vernehansker/vernekizr/vernebriller. |
VED HUDKONTAKT: Vask med store mengder vann og sépe. | VED KONTAKT MED BYNENE: Skyll forsiktig med vann i opptil
flere minutter. Fiern evt. kontaktlinser safremt dette er lett mulig. Fortsett skyllingen. | Ved hudirritasjon eller -utslett: Kon-
takt / tilkall lege. | Ved vedvarende pyeirritasjon: Kontakt / tilkall lege.

Avfalishéndtering: Tomme patroner: Elimineres i henhold til myndighetenes forskifter. | Fulle eller delvis tgmte patroner: Skal behandles som
spesialavall ifalge offentlige forskrifter. EAK-kode: 08 04 09* Limstoff- og tetningsmasseaviall som inneholder organiske lesemidler og andre
farlige stoffer; eller EAK-kode: 20 01 27* Maling, trykkfarger, limstoffer og kunstharpiks, som inneholder farlige stoffer.

Manglende overholdelse av denne monteringsveiledningen, bruk av ankere fra andre enn Hili, darlige eller tvilsomme betongegenskaper
og spesialbruksomrader kan pavirke palitelighet og effekten i innfesting.

Produktinformasjon: Oppbevar alltid denne bruksanvisningen sammen med produktet, ogsa nar du gir det videre til en annen person. |
Sikkerhetsdatablad skal leses for arbeid pabegynnes. | Kontroller holdbarhetsdato (maned/ar) pa koblingsdelen. Produktet skal ikke brukes etter
utlopsdato. | Patronens temperatur under bruk: mellom 0 °C og 40 °C/ 32 °F og 104 °F. | Underlagets temperatur under installasjon: HAS(-U),
HAS-D, HIT-V, HIS, Rebar: mellom —10 °C og 40 °C / 14 °F og 104 °F. HIT-Z: mellom +5 °C 0g 40 °C/ 41 °F og 104 °F. | Transport- og lagringsfor-
hold: Kiolig, tort og mrkt ved +5 °C til 25 °C / 41 °F il 77 °F. Ved brukstilfeller som ikke beskrives av den foreliggende bruksanvisningen, eller
som ligger utenfor spesifikasjonene, vennligst henvend deg til Hilt. | Patroner som ikke er helt oppbrukt mé bli liggende i folieholderen, og ma
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brukes i lgpet av fire uker. La blandedysen veere paskrudd og lagre patronen forskriftsmessig i folieholderen. Ved gjenbruk skal en ny
blandedyse skrus pa og den forste mengden med masse skal kasseres.

A LES DETTE

A Overflaten pé HIT-Z / HAS-D ankerstang skal ikke endres pa noen méte.

A Gjengene til HIT-Z ma holdes fri for smuss og stgv under installasjonsprosessen, ankerets koner ma vare fullstendig omsluttet av mgrtel
(spesielt viktig ved minimum settedyhde). Tilspenning med momentngkdcel skal alltid gjeres pa HIT-Z mutteren og skiven nér ankeret er
installert pa en solid bunnplate som ligger mot betongen.

A Ved ukyndig handtering kan det sprute ut masse. Bruk vemebriller, vemehansker og arbeidskleer under arbeidet! | Start aldri utpressing uten
paskrudd blandedyse! | For utpressing av en ny patron ma en ny blandedyse skrus pa. Kontroller at den sitter godt. | Bruk kun blandedyse
av den typen som ble levert med massen (HIT-RE-M). Blandedysen ma ikke forandres under noen omstendigheter. | Bruk aldri skadde
patroner og/eller skadde eller tilsmussede folieholdere.

A Lav holdfasthet/svikt i innfesting pa grunn av utilstrekkelig rengjgring av borehull. Hilti TE-CD og TE-YD hulbor ma brukes sammen med
en beherig vediikeholdt Hilti stovsuger — egnede modeller fremgar av tilbeharstabellen. | For injisering skal borehullet veere fritt for
boremateriale, stov, vann, is, olje, fett og andre forurensninger. | Blas rent borehullet med oljefri luft inntil luften som stremmer ut er stovfr. |
Spyl rent borehullet med vannslange ved normalt ledningstrykk inntil vannet som strammer ut er rent. | Borst rent borehullet, bruk kun en
passende stalbarste. Ved utbersting av borehullet skal man kjenne motstand i borsten - ellers er barsten for liten og ma skiftes ut. | Viktig!
For fyling med masse skal vannet fiernes fra borehullet, og det skal blases rent med oljefri trykkluft inntil det er helt tert. | Ved sliping av
borehullet ma slipetiden ikke overskrides!

A Sprg for at fyllingen av horehullet skier fra bunnen av borehullet, slik at det ikke danner seg lufthobler. Bruk om nodvendig forlengeren for &
na ned til bunnen av borehullet. | Ved bruk over hodeheyde skal du bruke tilbeharet HIT-SZ, og veer spesielt oppmerksom ved innfaring av
festeelementet. Overskudd av masse kan trenge ut av borehullet. Serg for at masse ikke drypper ned pa brukeren. | | vannmettet betong ma
ankeret festes rett etter rengjoringen av borehullet!

A Merk: Hitti HIT-HY 200 er ikke testet for bruk til klatring. Bruk pa dette omradet er derfor brukerens eget ansvar.

A Manglende overholdelse av instruksjonene kan fgre til svikt i innfestingen!

Hilti HIT-HY 200-R V3 er underlagt godkjenninger fra bygningsmyndigheter. Denne brukerhandboken kan inneholde spesifikke bruksvilkar/-situa-

sjoner som strekker seg utover omfanget av den respektive godkjenningen. For montering av produktet i henhold til godkjenningen, har

forskriften i godkjenningsdokumentet forrang.

NN Ciinnitysmassa betonirautojen ja ankkurien kiinnittimiseen betoniin

Hilti HIT-HY 200-R V3
Sisdltad: hydroksipropyylimeta-akrylaattia (A), jE;

2,2'-(m-tolylimino)dietanoli (A),

Metakryylihapon diesteri 1,4-butaanidiolin

i : i UFI: GWIR-EG2H-J71J-77TX (A]
kanssa (A), dibentsoliperoksidia (B) A B) ®) UFI- XGKR-1G37-6711.0D3D (B)
VAROITUS  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. (A, B) | Arsyttia voimakkaasti silmi. (B) | Erittain myrkyllista vesielidille,
pitkdaikaisia haittavaikutuksia. (B) | Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. | Kiytd suojakasineita/
suojavaatetusta/silmiensuojainta. | JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedell ja saippualla. | JOS KEMIKAALIA
JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista. | Jos ilmenee ihoérsytysta tai ihottumaa: Hakeudu ladkariin. | Jos silmé-drsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

Havittamisohjeita: Tyhjat pakkaukset: Havitettéva virallisten maaraysten mukaisesti. | Taydet tai osittain tyhjentyneet pakkaukset: Havitettava
voimassa olevien ongelmajateméaraysten mukaisesti. EAK-jatekoodi: 08 04 09* Liima- ja tiivistysmassajétteet, jotka siséltévat orgaanisia
liuotinaineita tai muita vaarallisia aineita. Tai EAK-jétekoodi: 20 01 27* Maalit, painovrit, liimat ja hartsit, jotka siséltavét vaarallisia aineita.

Témdn kiinnitysohjeen noudattamatta jéttaminen, muiden kuin Hilti-ankkureiden kéyttd, betonin huonot tai epéilyttévét ominaisuudet seké
kayttd erityiskohteissa saattavat heikent&d kiinnitysten luotettavuutta ja kestavyytta.

Tuotetiedot: Sailyta tama kayttdohje aina yhdessa tuotteen kanssa, myds jos luovutat tuotteen toiselle henkilélle. | Lue kéyttiturvallisuustiedote
ennen tyon aloittamista. | Tarkasta viimeinen kéyttdpéiva (kuukausi/vuosi) kantaosassa. Tuotetta ei enaa saa kéyttaa vimeisen kayttopaivayksen
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jélkeen. | Pakkauksen lampatila kéytdn aikana: valilla 0 °C ja 40 °C/ 32 °F ja 104 °F. | Alusmateriaalin limpatila kiinnityksen aikana: HIT-V, HAS,
HIS, Rebar: valilla —10 °C ja 40 °C / 14 °F ja 104 °F. HIT-Z: valilla +5 °C ja 40 °C / 41 °F ja 104 °F. | Kuljetus ja varastointi: Viiledss4, kuivassa ja
pimeassa, lampotila valilla +5 °Cja25°C/ 41 °Fja 77 °F. Jos aiot kéyttaa tuotetta tavalla tai tarkoitukseen, jota ei ole kuvattu tassé kaytttoh-
jeessa tai joka ei ole mainittujen spesifikaatioiden mukainen, ota yhteys Hiltiin. | Osittain tyhjentyneen patruunan on annettava olla kasetissa, ja
patruuna on kéytettévé neljan viikon kuluessa. Anna sekonmkanen olla paikallaan kiinniruuvattuna, |a varastoi patruuna ohjeiden mukaisesti
kasetissa. Kun jatkat patruunan kayttamista, kierra uusi sekoitinkarki kiinni patruunaan ja havita ensimméinen kiinnitysmassamaara.

A HIT-Z / HAD-D ankkuritangon pintaa ei saa muokata millan tavalla.

A HIT-Z ankkuritangon pitdé olla puhdas ja polytdn ja tangon kartioiden pitdé olla taysin ankkurimassan peitossa (erityisesti
tehdaén minimiasennussyvyydelld). Ankkuri tulee kiristad ohjeen mukaiseen kiristysmomenttiin aina ankkurointilevyn paal
ankkurilevy tukeutuu betoniin.

A Virheellisen kasittelyn ja toiminnan seurauksena kiinnitysmassaa voi roiskua. Kun teet ty6ta, kéytd silmiensuojainta, suojakasineité
ja suqavaatetusta' | Ala koskaan aloita kunnnysmassan punstamlsta ilman sekoitinkarked! | Ennen uuden patruunan puristamista kiinnita
uusi sekoitinkérki. Varmista kunnollinen kiinnitys. | Kayt4 vain kiinnitysmassan mukana toimitettua sekoitinkérkityyppié (HIT-RE-M).
Sekoitinkarkeé ei missaan tapauksessa saa muuttaa. | Al koskaan kayta vahingoittunutta patruunaa ja/tai vaurioitunutta tai likaantunutta
kasettia.

A Porareian likaisuus aiheuttaa huonon pysymisen tai kiinnityksen pettimisen. Hiltin onttoja porakarkia TE-CD, TE-YD on kaytettava yhdesséd
asianmukaisesti huolletun Hilti-pélynimulaitteen kanssa, jonka malli vastaa taulukon tietoja. | Porareikiin ei saa jaada porausjatetta, polya,
vettd, jété, rasvaa/dljya tai muita epapuhtauksia. | Puhalla porareika dljyttomalld paineilmalla puhtaaksi, kunnes reiésté tuleva ilma on
pélytontd. | Huuhtele porareiké vesiletkua kéyttéen vesijohtqérjestelmén paineisella vedelld, kunnes reiésté virtaa kirkasta vetta. | Tarke&a!
Ennen kum taytat reién kiinnit lla, poista porareiésté vesi ja puhalla reika 6ljyttmalla paineilmalla taysin kuivaksi.Puhdista porareika
harjaamalla sopivan kokoisella terasharjalla. | Kun puhdistat porareikéé harjalla, harjassa pitaé tuntua vastusta - ellei tunnu, harja on liian
pieni ja se on vaihdettava.

A Varmista, ettd téytat porareidn reidn pohjalta aloittaen, jotta massan sisién ei jaa ilmakuplia. Tarvittaessa kéyté jatkoa, jotta padset
porareién pohjaan saakka. | Kun teet ty6ta paan ylapuolelle kayta I|savarustena HIT-SZ ja ole tarkka, kun asetat kiinnityselementtia
paikalleen. Liika kiinnitysmassa voi pursua ulos porareiésté. Varmista, ettei kiinnity tipu kenenkéén paalle. | Jos betoni on veden
kyllastamaa, ankkuri on kiinnitettéva heti porareién puhdistamisen jalkeen!

A Huomautus: Hilti HIT-HY 200 -kiinnitysmassaa ei ole tarkastettu kiipeilykoukkujen yhteydessé kéytettévaksi. Kaytto téllaiseen tarkoitukseen
on kéyttdjén omalla vastuullaHuomautus: Hilti HIT-HY 200 -kiinnitysmassaa ei ole tarkastettu kiipeilykoukkujen yhteydessé kéytettévaksi.
Kaytto téllaiseen tarkoitukseen on kayttajan omalla vastuulla.

A Ohjeiden noudattamatta jattaminen voi johtaa kiinnityksen pettamiseen!

Hilti HIT-HY 200-R V3 vaatii rakennusviranomaisen hyvaksynnén. Tamd kayttoohje saattaa siséltéé erityisia kdyttoehtojatilanteita, jotka ylittavat

vastaavan hyvaksynnan. Hyvéksynnanmukaisuuden kannalta tuotteen hyvaksyntéddokumentissa esitetyt tiedot ovat ensisijaisia.

00

UFI: GWOR-EG2H-J71J-77TX (A
UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D (B)

UWAGA  Moze powodowac reakcje alergiczna skory. (A, B) | Dziata drazniaco na oczy. (B) | Dziata bardzo toksycznie na orga-
nizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki. (B) | Nie wprowadza¢ do oczu, na skorg lub na odziez. | Stosowac rekawice
ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu. | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duza iloscia wody z mydiem. | W PRZY-
PADKU DOSTANIA SIE DO 0CZU: Ostroznie ptukac woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo
usunac. Nadal ptukac. | W przypadku wystapienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiggna¢ porady/zgtosic sie pod opieke le-
Karza. | W przypadku utrzymywania si¢ dziatania drazniacego na oczy: Zasiegnaé porady/zgtesic sig pod opieke lekarza.

Zywica do mocowania pretow zbrojeniowych i kotew w betonie

Hilti HIT-HY 200-R V3
Zawiera: hydroksypropylometakrylat (A), igz

2,2-(m-toliloamino)dietanol (A),
Dimetakrylan 1,4-butanodiolu (A),
nadtlenek dibenzoilowy (B) A.B) ®

Wskazowki dotyczace utylizacji: Oproznione tadunki: Usuwanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. | Petne lub czesciowo zuzyte tadunki:
Utylizowa¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi dotyczacymi usuwania odpaddéw specjalnych. Kod odpadu EAK: 08 04 09* Odpadowe Kleje i
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szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancie niebezpieczne. Lub kod odpadu EAK: 20 01 27* Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace substancie niebezpieczne.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji montazu, uzywanie kotew innej marki, niz Hilti, zte lub watpliwe wiasciwosci betonu oraz zastosowa-
nia specjaine moga mie¢ negatywny wplyw na skutecznosé i obcigzalno$¢ mocowar.

Informacie o produkeie: Niniejszg instrukcje stosowania nalezy zawsze przechowywac razem z produktem, réwniez w przypadku przekazania
innym osobom. | Przed przystapieniem do pracy zapozna¢ sie z karta charakterystyki substanci. | Termin waznosci (miesigc/rok) patrz nadruk
na srodku wigzacym. Nie wolno uzywac przeterminowanego produktu. | Temperatura fadunku podczas stosowania: od 0 °C do 40 °C/ od 32 °F
do 104 °F. | Temperatura podioza podczas izolowania: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HIS, zbrojenie: od —10 °C do 40 °C/ od 14 °F do 104 °F. HIT-Z: od
+5°C do 40 °C/ od 41 °F do 104 °F. | Warunki transportu i magazynowania: W chiodnym, suchym i zaciemnionym miejscu, w temperaturze od
+5°C do 25 °C/ 0d 41 °F do 77 °F. W przypadku zastosowan, ktére nie sg opisane w niniejsze] instrukcji stosowania lub wykraczajg poza
specyfikacjg, nalezy skonsultowac si¢ z serwisem Hilti. | Czgsciowo zuzyte tadunki foliowe nalezy pozostawic w kasecie i wykorzystac w ciagu
czterech tygodni. Nie do korica zuzyte fadunki przechowywac w kasecie z nakreconym mieszaczem w zalecanych warunkach przecho-wywania.
W przypadku ponownego uzycia nakreci¢ nowy mieszacz i odrzuci¢ poczatkowa porcje zywicy.

A NOTYFIKAGJA

A Nie wolno zmieniac/modyfikowac powierzchni pretow kotwiacych HIT-Z / HAS-D.

A Gwint HIT-Z musi by¢ wolny od pytu i zabrudzen w czasie wykonywania montazu, zas dolna czes¢ tacznika (,helix”) musi byé w petni zanurzo-
na w Zywicy (szczegolnie przy stosowaniu minimalnych gtghokosci kotwienia). Moment dokrecajacy nalezy zastosowaé na nakretce tacznika
HIT-Z, za$ pod nakretka powinna sie znajdowac podktadka i docelowo montowana piyta bazowa.

A W przypadku nieumiejetnego obchotzenia sig z zywica mozliwe jest jej rozbryzgiwanie. Podczas pracy nosi¢ okulary ochronne, rekawice
ochronne i odziez robocza! | Nie rozpoczynaé wyciskania bez zatozonego mieszacza! | Przed wyciskaniem nowego tadunku foliowego
nakreci¢ nowy mieszacz. Zwraca¢ uwage na pewne zamocowanie. | Uzywa¢ wytgcznie typu mieszacza (HIT-RE-M) dostarczonego razem z
2zywica. Pod zadnym pozorem nie dokonywac zmian w mieszaczu. | Nigdy nie stosowac uszkodzonych fadunkéw foliowych i/lub uszkodzo-
nych lub mocno zabrudzonych kaset.

A Niedoktadne oczyszczenie wywierconego otworu powoduje niedostateczng wytrzymatosé lub uszkodzenie mocowania. Wiertet drazonych Hilti
TE-CD, TE-YD nalezy uzywa¢ w potaczeniu z odpowiednio konserwowanym odsysaczem pytu Hilti o modelu okreslonym w tabeli
akcesoriéw. | Przed wypelnieniem nalezy oczysci¢ otwory z drobin gruzu po wierceniu, pytu, wody, lodu, oleju, smaréw i innych zanieczysz-
czen. | Przedmuchiwanie otworu — wolnym od oleju powietrzem, az wydostajace sie powietrze bedzie pozbawione pytu. | Wyptukanie
otworu — wodg pod normalnym cisnieniem, az wyptywac bedzie czysta woda. | Czyszczenie otworu szczotkg — tylko szczotka stalowa
dopasowana do wielkosci otworu. Podczas czyszczenia otworu szczotka powinno wyczuwac sie opdr — jesli tak nie jest, oznacza to, ze
szczotka jest za mafa i nalezy ja wymienic. | Wazne! Przed wypeinieniem zywica, nalezy usuna¢ wode z otworu i przedmuchac go
sprezonym powietrzem bez zanieczysz-czen olejowych, do catkowitego osuszenia otworu. | Podczas szorstkowania otworu nie przekraczaé
czasu uszorstniania!

A Zapewnic, by wypetnianie otworu nastepowato od dna otworu, aby nie tworzyly sig pecherzyki powietrza. W razie potrzeby zastosowac¢
przedtuzki, aby dotrze¢ do dna otworu. | W przypadku zastosowar nad glowa operatora zastosowac osprzet HIT-SZ i uwazaé szczegélnie
podczas wktadania elementu mocujgcego. Z otworu moze wydostawac sie nadmiar zywicy. Upewnic sie, ze zywica nie kapie na
uzytkownika. | W betonie nasyconym woda konieczne jest osadzenie kotwy od razu po oczyszczeniu otworu!

A Wskazowka: Hilti HIT-HY 200 nie zostato sprawdzone pod wzgledem uzycia do celéw wspinaczkowych. Uzytkownik sam ponosi
odpowiedzialno$¢ za tego typu zastosowania.

A Nieprzestrzeganie zalecen moze spowodowac niedostateczna wytrzymato$é mocowania!

Hilti HIT-HY 200-R V3 jest przedmiotem aprobaty wydawanej przez urzedy nadzoru budowlanego. Niniejsza instrukcja obstugi moze opisywacé

okreslone warunki/przypadki zastosowania, wykraczajace poza zakres odpowiedniej aprobaty. W celu zachowania zgodnosci z aprobata,

instalacja produktu musi by¢ przede wszystkim zgodna z wymaganiami okreslonymi w dokumencie aprobaty.
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Lepici hmota pro Zelezobeton a upeviiovani Gepii do betonu

Hilti HIT-HY 200-R V3
Obsahuje: hydroxypropylmetakrylat (A), igz

2,2'-(m-tolylimino)diethanol (A), @ ﬂ

tetramethylendimethacrylat (A),
i i UFI: GWOR-EG2H-JT1J-77TX (A
dibenzoylperodd (B) (A,B) (B)  UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D (B)

VAROVANI  Miize vyvolat alergickou kozni reakci. (A, B) \ Zpiisobuje vazné podrazdéni oéi. (B) | Vysoce toxicky pro vodni
organismy, s dlouhodobymi icinky. (B) | Zabraiite styku s oima, kiizi nebo odévem. | PouZivejte ochranné rukavice/ochranny
odév/ochranné bryle. | PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkjm mnozstvim vody a mydla. | PRI ZASAZEN OCi: Nékolik minut opatr-
né vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. |
PFi podrazdeéni kiZe nebo vyrazce: Vyhledejte lékafskou pomoc/oSetieni. | Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte IékaFskou
pomoc/osetreni.

Pokyny ohledné likvidace: Prazdné kapsle: Likvidace musi byt v souladu s fednimi predpisy. | Piné nebo ¢asteéné vyprazdnéné kapsle:
Zlikvidujte v souladu s dfednimi predpisy jako zvidstni odpad. Odpadovy kéd EAK: 08 04 09* lepidla a tésnici hmoty obsahuijici organické
rozpoustédia nebo jiné nebezpecné latky. Nebo odpadovy kdd EAK: 20 01 27* barvy, tiskové barvy, lepidla a syntetické pryskyfice obsahujici
nebezpecné latky.

NedodrZeni tohoto navodu k montazi, pouZiti jinych kotev nez Hilti, $patné nebo problematické vlastnosti betonu a speciélni pouZiti mohou
ovlivnit spolehlivost a vykon upevnéni.

Informace o vyrobku: Tento navod k pouziti uchovéveite vzdy spolecné s vyrobkem, i pokud ho predavate jinym osobém. | Pred zahajenim prace
se seznamte s hezpecnostnim listem. | Zkontrolujte datum pouZitelnosti (mésic/rok) na spojovacim dile. Vyrobek nesmi byt pouzivan po uplynuti
doby pouzitelnosti. | Teplota kapsle béhem pouzivani: 0 °C az 40 °C / 32 °F az 104 °F. | Teplota podkladu pri vsazovani: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HIS,
Rebar: —10 °C az 40 °C/ 14 °F az 104 °F. HIT-Z: +5 °C az 40 °C/ 41 °F az 104 °F. | Transportni a skladovaci podminky: v chladu, suchu a temnu,
pii +5 °C az 25 °C/ 41 °F az 77 °F. U pouziti, ktera nejsou popsand v tomto navodu k pouziti nebo vybocuji ze specifikace, se obratte na
spolecnost Hilti. | Zcela nespotfebované kapsle musi ziistat v kazeté a musi byt pouzity béhem EtyF tydnii. SméSovac ponechte nasroubovany

a kapsli skladujte pfedepsanym zptsobem v kazeté. Pfi dal$im pouziti nasroubujte novy smésovac a prvni davku lepici hmoty vyhodte.

A Povrch kotevniho Sroubu HIT-Z / HAS-D nesmi byt jakkoliv upravovén.

A Kotevni Sroub HIT-Z nesmi byt jakkoliv zaSpinén / zanesen prachem béhem instalace a spodni €ast s kuzelovitymi vjbézky musi byt piné
osazena v chemické hmoté (zvIaSt u minimélnich kotevnich hloubek). Na matici a podlozku umisténou na patni desce, ktera je pfipeviovina
na beton pomoci HIT-Z Sroubu, je vzdy nutné aplikovat utahovaci moment.

A Pfi neodborné manipulaci miize lepici hmota vystfiknout. P¥i praci noste ochranné bryle, ochranné rukavice a pracovni odév! | Nikdy s vytla-
Covanim nezacinejte bez nasroubovaného smésovace! | Pred vytlatovanim nové kapsle naroubujte novy sméSovac. Dbejte na pevné
usazeni. | Pouzivejte vyhradné typ sméSovace dodavany s lepici hmotou (HIT-RE-M). SméSova¢ za zadnych okolnosti nepozmériuite. |
Nikdy nepouzivejte poskozené kapsle a/nebo poskozené nebo znecisténé kazety.

A Nizka zatizitelnost/selhani upevnéni viivem nedostateéné vycisténych vyvrtanjch otvorii. Vrtaci korunky Hilti TE-CD a TE-YD musi byt
pouzivany v kombinaci s fadné udrzovanym vysavacem Hilti. Udaje o vhodnych modelech naleznete v tabulce pfislusenstvi. | Pred injektazi
musf byt vyvrtané otvory vycistény od vrtné drti, prachu, vody, ledu, oleje, mazacich tuk a ostatnich necistot. | Vyfoukani vyvrtaného otvoru
- vzduchem bez oleje tak, aby ven proudici vzduch neobsahoval prach. | Vyplédchnuti vyvrtaného otvoru — hadici na vodu pri norméinim
tlaku tak, aby vytékala ¢ista voda. | Vykartdovani vyvrtaného otvoru — pouze vhodnym ocelovym kartacem. Pfi vykarta¢ovani vyvrtaného
otvoru byste méli na kartaci citit odpor — pokud tomu tak neni, je kartac pfilis maly a je tfeba ho vyménit. | DuleZité! Pred pinénim lepici
hmotou odstrarite z vyvrtaného otvoru vodu a vyfoukejte ho vzduchem bez oleje tak, aby byl tpIné suchy. | Pfi zdrsnéni otvoru neprekracuite
dobu zdrsnéni!

A Tajistéte, ahy se vyvrtané otvory pinily ode dna a nevznikaly tak vzduchové bubliny. Abyste dosahli dna otvoru, pouzijte v pfipadé potfeby
prodluzovaci dil. | Pfi pouziti nad hlavou pouZijte pfislusenstvi HIT-SZ a dévejte pozor zejména pfi zavéadéni upeviiovaciho prvku.

Z vyvrtaného otvoru miize vytékat prebytecnd lepici hmota. Zajistéte, aby na uzivatele nekapala lepici hmota. | Do betonu nasyceného
vodou je nutné kotvu vsadit ihned po vycisténi vyvrtaného otvoru!

A Upozornéni: Hilti HIT-HY 200 neni vyzkousend pro pouZiti v horolezectvi. Za toto pouziti proto zodpovid vyhradné uZivatel.
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A Nedodrzovani pokynii miize mit za nasledek selhani upevnéni!

Hilti HIT-HY 200-R V3 podléhd schvaleni ze strany stavebnich Gradu. Tento névod k pouziti mize obsahovat specifické aplikacni podminky /
situace presahujici ramec pfislusného schvaleni. Pro montaz v souladu s pfislusnymi pfedpisy maji pfednost podminky stanovené ve schvalova-
cim dokumentu.

EX¥ systém lepiacej hmoty na upeviiovanie Zelezobetanu a kotiev v betone

Hilti HIT-HY 200-R V3
Obsahuje: hydroxypropylmetakrylét (A),
2,2-(m-tolylimino) diethanol (A), diester kyse-

liny metakrylovej s butan-1,4-diolom (A),
dibenzoylperoxid (B) (A B) ®)

UFI: GW9R-EG2H-J71J-77TX (A
UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D (B)

POZOR Maze vyvolat alergicki koznii reakciu. (A, B) | Spdsobuje vazne podrazdenie oéi. (B) | Vel'mi toxicky pre vodné or-
ganizmy, s dihodobymi ucinkami. (B) | Zabraite kontaktu s oGami, pokozkou alebo odevom. | Noste ochranné rukavice/
ochranny odev/ochranné okuliare. | PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla. | PO ZASIAHNUTI
0Ci: Niekol'ko minit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstraite ich. Pokra-
cujte vo vyplachovani. | Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: Vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostli-
vost. | Ak podrazdenie o¢i pretrvava: Vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Upozornenia vztahujiice sa na likvidaciu: Prazdne balenia: Odstréfite v stlade so zakonnymi predpismi. | PIné aleho iastoéne vyprazdnené
balenia: Zlikvidujte v stilade s Uradnymi predpismi ako Speciainy odpad. Odpad podfa Eurdpskeho kataldgu odpadov: 08 04 09* lepidia

a tesniace hmoty obsahujlice organické rozpustadla alebo iné nebezpecné Iétky. Alebo odpad podra Eurdpskeho katalogu odpadov: 20 01 27*
farby, tlaciarenské farby, lepidla a syntetické Zivice obsahujlice nebezpecné létky.

Nedodrziavanie tohto ndvodu na montdz, pouzivanie kotiev inych vyrobcov ako Hilti, zIé alebo otazne viastnosti betonu, ako Specidine
aplikacie m6zu ovplyvnit spofahlivost a vykon upevneni.

Informacia o vyrobku: Tento navod na pouZivanie uchovavajte vzdy spolocne s vyrobkom, aj ak ho odovzdévate inym osobam. | Pred zaatim
prace sa obozndmte s bezpecnostnym listom. | Skontrolujte datum pouzitel'nosti (mesiac/rok) na spojovacej asti. Po uplynuti tohto datumu
vyrobok uz nepouzivajte. | Teplota balenia potas pouzivania: 0 °C az 40 °C/ 32 °F az 104 °F. | Teplota podkladu poéas instalacie: HAS(-U), HAS-D,
HIT-V, HIS, Rebar: —10 °C az 40 °C/ 14 °F az 104 °F. HIT-Z: +5 °C az 40 °C/ 41 °F az 104 °F. | Podmienky prepravy a skladovania: v chlade,
suchu a temne, pri teplote +5 °C az 25 °C / 41 °F az 77 °F. Pri aplikaciach, ktoré neboli opisané v tomto névode na pouzivanie alebo si mimo
Specifikacii, sa prosim obrafte na firmu Hilti. | Nedplne spotrehované féliové balenia musia zostat v kazete a musia sa pouZit v priebehu Styroch
tyzdiiov. Zmiesavac nechajte naskrutkovany a balenie uskladnite podfa predpisov v kazete. Pri dalSom pouzivani naskrutkujte novy zmiesavacé
a prvotnd lepiacu hmotu nepouzivajte.

A Povrch kotevnej skrutky HIT-Z / HAS-D sa nesmie nijako menit.

A Zavit HIT-Z musi byt pocas instalicie zbaveny necistdt a prachu a jeho kuZele musia byt dpine zapustené do chemickej kotvy (najma
pri minimalnej kotvnej hibke). Kriitiaci moment sa musi vzdy aplikovat na maticu a podlozku HIT-Z intalovanii nad tuhou zékladovou doskou
poloZenou na betone.

A Pri neodbornej manipulacii moze dojst k vystreknutiu lepiacej hmoty. Pri praci noste ochranné okuliare, ochranné rukavice a pracovny
odev! | Nikdy s vytlacanim nezacinajte bez naskrutkovaného zmieSavacal | Pred vytlaéanim nového féliového balenia naskrutkujte novy
zmiedavac. Dbajte na spofahlivé upevnenie. | Pouzivajte vylucne typ zmieSavaca dodévany s lepiacou hmotou (HIT-RE-M). Za Ziadnych
okolnosti nerobte v zmieSavaci nedovolené zasahy. | Nikdy nepouzivaijte lepiacu hmotu z poskodeného féliového balenia a/alebo poskodené
alebo znecistené kazety.

A Pri nedostatocnom vyEisteni vyvitaného otvoru hrozi vznik nespravnych hodnét pevnosti a drZania aleho zlyhanie upevnenia. Duté vrtaky Hilti
TE-CD, TE-YD sa musia pouzivat v spojent s riadne udrziavanym odsavacom prachu Hilti s modelom uvedenym v tabulke prisludenstva. |
Pred injektovanim musia byt vyvitané otvory o&istené od tlomkov a kalu z vitania, prachu, vody, fadu, oleja, tuku alebo od injch necistét. |
Vyfikanie vyvitaného otvoru — vzduchom bez oleja tak, aby vzduch pradiaci von neobsahoval prach. | Viyplachnutie vyvitaného otvoru —
hadicou na vodu pri normalnom tlaku tak, aby vytekala Cista voda. | Vykefovanie vyvitaného otvoru — len vhodnou ocefovou kefou. Pri
kefovani vyvitaného otvoru by ste mali na kefe citif odpor - ak to tak nie je, je kefa prili§ mala a treba ju vymenit. | Dolezité! Pred pinenim
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maltou odstréite z vyvitaného otvoru vodu a vzduchom bez oleja ho vyfikajte, aby bol Uplne suchy. | Pri zdrsfiovani otvoru neprekracujte
¢as zdrstiovania!

A Vistite sa, ze naplnenie vyvitaného otvoru sa vykonéva odo dna otvoru, aby nevznikli Ziadne vzduchové bubliny. Aby ste dosiahli az na dno
vyvnaneho otvoru, pouZite v pripade potreby predizenia. | Pri pouziti nad hlavou pouZite prisludenstvo HIT-SZ a dvajte pozor predovéetkym
pri zavadzani upeviiovacieho prvku. Z vyvitaného otvoru moze vytekat prebytocna lepiaca hmota. Zaistite, aby na pouzivatela nekvapkala
lepiaca hmota. | Do betdnu nasyteného vodou je nevyhnutné kotvu vsadif ihned' po vygisteni vyvitaného otvoru!

A Upozornenie: Vyrobok Hilti HIT-HY 200 nie je testovany na pouzitie v horolezectve. Takéto pouzitie je preto na vyluénti zodpovednost
pouzivatefa.

A NedodrZiavanie pokynov moZe mat za nasledok zlyhanie upevnenia!

Hilti HIT-HY 200-R V3 podilieha schvéleniu zo strany stavebnych tradov. Tento navod na pouzivanie moZe obsahovat Specifické aplikacné

podmienky / situécie presahuitice ramec prislusného schvalenia. Pre montaz v silade s prislusnymi predpismi majui prednost podmienky

stanovené v schvalovacom dokumente.

EIY Ragasztohabarcs betonban tirténd vasheton- és tiplirogzitésekhez
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Tartalmaz: hidroxipropil-metacrilét (A),

2,2'-(m-tolilimino)dietanol (A),

metakril_sav, 1,4-buténdiol-die’szter(A), UFI: GWIR-EG2H-J71J-77TX (A
dibenzoil-peroxid (B) (A, B) (B)  UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D (B)

hosszan tarté karosodast okoz. (B) | Szembe, hnrra vagy ruhdra nem keriilhet. | HerlnI(eszlyu/veﬂnruha/szemvedn hasznala-
ta kitelezd. | HA BORRE KERUL: Lemosas b szappanos vizzel. | SZEMBE KERULES ESETEN: Tabb percig tarté dvatos dblités
vizzel. Adott esethen a kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az dblités folytatasa. | Barirritacio vagy kiiitések
megjelenése esetén: Orvosi ellatast kell kérni. | Ha a szemirritacio nem miilik el: Orvosi ellatast kell kérni.

Artalmatianitassal kapcsolatos tudnivalok: Ures tubusok: Az artalmatlanitast a térvényes el6irasoknak megfelelden kell elvégezni. | Teli/részhen
Kiiiriilt tubusok: a hatdsagi eldirasok betartdséaval veszélyes hulladékként kel rtalmatlanitani. EAK-hulladékkdd: 08 04 09*, szerves oldészere-
ket vagy més veszélyes anyagokat tartalmaz ragasztok, tomitéanyagok hulladékai. vagy EAK-hulladékkéd: 20 01 27*, veszélyes anyagokat
tartalmazo festékek, tinték, ragasztok és gyantak.

A jelen szerelési Utmutatd figyelmen kiviil hagyésa, nem Hilti horgonyok hasznalata, a rossz vagy kétséges betontulajdonsagok, valamint a
specidlis alkalmazasok a rogzitések megbizhatosagat és teljesitményét befolyasolhatjék.

Termékinformacio: Orizze meg a hasznalati utasitast, és tartsa mindig egy helyen a termékkel, akkor is, ha tovébbadja a terméket. | A munka
megkezdése elGtt tanulményozza a biztonsagi adatlapot. | Ellendrizze az eltarthatdsagot (hdnap/év) a cimkén. Az eltarthatdsagi id6 lejérta utén a
termék nem hasznélhaté fel. | Tubushdmérséklet a hasznalat soran: 0 °C és 40 °C kozott / 32 °F és 104 °F kozott. | Aljzathémeérseklet a szerelés
soran: HAS(-U), HAS-D, HIT-, ms Rehar: 10 °C és 40 °C kozot/ 14 °F és 104 °F kijzo'n HIT-Z: +5 °C és 40 °C kozott/ 41 °F és 104 °F kozott. |
eltéré vagy a specifikaciokon k|vu| eso alkalmazasok esetén ker|uk fordu\Jon a H|It|hez | A nem tel]asen felhasznalt foliatubust a kazettaban kell
hagyni és tartalmat négy héten beliil fel kel hasznalni. A kever6szarat hagyja felcsavarva, a tubust térolja az elgirasoknak megfeleléen

a kazettdban. Tovabbi felhasznalds esetén csavarjon fel egy Uj keverdszarat, és dobja ki az el6keverésbdl szarmazé habarcsot.

A ERTESITES

A AHITZ és HAS-D rogzitiielemek feliiletét semmilyen madon nem szabad megvaltoztatni.

A AHIT-Z menetét az elhelyezési folyamat soran védeni kell a portol és szennyezidésektdl, a mangorolt részt maximalisan el kell fednie
a ragasztonak (kiilondsen minimélis elhelyezési mélység esetén). A meghizasi nyomatékot mindig a HIT-Z anyéjara és alatétjére kell raadni,
melyek betonra fektetett szilard talplemezen helyezkednek el.

A Szakszeriitlen kezelés esetén a habarcs szétfriccsenhet. Munkavégzés sordn viselien véddszemiveget, védSkeszty(it és munkaruhat! |
Soha ne kezdjen a féliatubus kipréseléséhez, amig nincs felcsavarva kever6szar! | Uj féliatubus kipréselése el6tt csavarjon fel Uj keverdszar-
at. Ugyelien a szoros illeszkedésre. | Kizérolag a habarccsal egyiitt szallitott kever6szar-tipust (HIT-RE-M) hasznalja. A keverét semmi
esetre se valtoztassa meg. | Soha ne hasznaljon sériilt foliatubust és/vagy sérillt vagy szennyezett kazettat.
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A

A
A

Rossz tartaértékek/hibas rogzités elégtelen furattisztitas miatt. A Hilti TE-CD, TE-YD Ureges furdszarakat olyan megfeleléen karbantartott
Hilti porgy(ijtével egyiitt kell hasznalni, melynek tipusat a tartozéktablézat adja meg. | A befecskendezés el6tt a furatoknak furattormelék-,
por-, viz-, jég-, olaj-, zsir- és szennyezédésmentesnek kell lenniik. | Furat kifivatésa — olajmentes levegével flvassa ki a furatot, mig a
visszadramid levegd tiszta nem lesz. | Furat éblitése — dblitse ki viztoml§ segitségével normal nyomason, amig tiszta viz nem folyik ki
afuratbdl. | Furat kikefézése — csak a megfelelé méreti acélkefével. A furat kikefélésekor a kefén ellendllést kell érezni ha nem érez
ellendllast, akkor a kefe tl kicsi, és ki kell cseréini megfeleld atmérdjli kefére. | Fontos! A habarccsal térténd kitéltés elétt a vizet a furatbdl
tavolitsa el, majd olajmentes stiritett levegdvel fivassa teljesen szérazra. | A furat érdesitése soran ne 1épje tul az érdesitési idét!
Gydzddjon meg rola, hogy a furat feltiltése a furat aljatol haladva torténik, hogy ne képzddhessenek léghuborékok. Ha szukseges
haszndljon hosszabbitéelemeket a furat aljanak eléréséhez. | Fej feletti alkalmazésok esetén hasznalja a HIT-SZ tartozékot, és kiiléndsen
ligyeljen a rogzitéelem bevezetésénél. Eléfordulhat, hogy a felesleges habarcs kilép a furatbél. Gy6zédjon meg réla, hogy a habarcs nem
csepeg a felhasznaldra. | Vizzel telitett beton esetében kézvetlenil a furattisztitést kovetden be kell helyezni a horgonycsavart!
Megjegyzés: A Hilti HIT-HY 200 nincs bevizsgélva mészasokhoz. Az ilyen céll felnasznalésért a felhasznald viseli a feleldsséget.

Az utasitasok figyelmen kiviil hagyasa hibas rogzitéshez vezethet!

AHilti HIT-HY 200-R V3 az épitésiigyi hatésdgok jovahagyasahoz kétott. Ez a haszndlati Gtmutat tartalmazhat olyan konkrét alkalmazési
feltételeket/helyzeteket, amelyek tilmutatnak a vonatkozo jovahagyas hatalyan. A termék jovéhagyas szerinti beépitéséhez a jovahagyési
dokumentumban elGirtak az irdnyadck.

Malta za pritrievanje betonskega zeleza in viozkov v beton
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Vsehuje: hidroksipropilmetakrilat (A),

2,2'-(m-tolilimino)dietanol (A), metakrilna

kislina, diester z 1,4-butandiolom (A), UFI: GWOR-EG2H-J71-77TX (A
dibenzoilperoksid (B) (A,B) (B)  UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D B)

POZOR Lahko povzroéi alergijski odziv koZe. (A, B) | Povzroga hudo draZenje oci. (B) | Zelo strupeno za vodne organizme,
z dolgotrajnimi uéinki. (B) | Nositi zaitne rokavice/zascitno obleko/zastito za oéi. | Prepregiti stik z oémi, kozo ali oblaci-
Ii. | PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode. | PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kon-
taktne lece, ce jih imate in Ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem. | Ge nastopi drazenje koze ali se pojavi iz-
puscaj: poiScite zdravniSko pomo¢/oskrbo. | Ce drazenje oci ne preneha: poiséite zdravniSko pomog/oskrbo.

Navodila za odstranjevanje: Prazne ovoje: Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. | Popolnoma ali delno izpraznjene ovoje: odstranite v skladu
s predpisi za odstranjevanje posebnih odpadkov; koda po evropskem katalogu odpadkov EAK: 08 04 09* odpadna lepila in tesnilne mase, ki
vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi; ali koda po evropskem katalogu odpadkov EAK: 20 01 27* premazi, ¢mila, lepila in umetne
smole, ki vsebujejo nevarne snovi.

Neupostevanie teh navodil za montazo, uporaba sider, ki niso odobrena s strani podietja Hilti, beton slabe ali vprasljive kakovosti ter
posebni nacini uporabe lahko ogrozijo zanesljivost in zmogljivost pritrditev.

Informacije o izdelku: Navodila za uporabo vedno hranite skupaj z izdelkom, tudi ¢e ga daste drugi osebi v uporabo. Pred zaCetkom dela
preberite Varnostni podatkovni list. | Rok uporabe (mesec/leto) je odtisnjen na veznem delu. Uporaba izdelka po izteku roka uporabe ni dovolje-

na.

| Temperatura oveja med uporabo: med 0 °C in 40 °C/32 °F in 104 °F. | Temperatura podlage med namestitvijo: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HIS,

Rebar: med —10 °C in 40 °C/14 °F in 104 °F. HIT-Z: med +5 °C in 40 °C/41 °F in 104 °F. | Predpisi za transportiranje in shranjevanje: na hladnem,
suhem in temnem mestu pri temperaturi od +5 °C do 25 °C/41 °F do 77 °F. Ce va$ namen uporabe ni opisan v teh navodilih za uporabo ali pa ni
znotraj specifikacij, se obrnite na Hilti. | Ovoje z malto, ki jih niste porabili do konca, morate shraniti v kaseti in jih porabiti v roku Stirih tednov.
Mesalno $obo pustite privito ter ovoj z malto skladno s predpisi uskladiscite v kaseti. Pred ponovno uporabo privijte novo mesaino $obo in
zavrzite zacetni brizg malte.

A OBVESTILO

A
A

Povrsina sidrne palice HIT-Z / HAS-D ne sme biti nikakor spremenjena.

Navoj sidrne palice HIT-Z mora biti med postopkom vgradnje brez umazanije in prahu, helix stozci pa morajo biti v celoti potopljeni v sidrno
maso (zlasti pri najplitvejSem sidranju). Moment navora je treba vedno uporabiti na matici in podlozki HIT-Z, names¢eni nad trdno osnovno
plosco, ki lezi na betonu.
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A Pri nepravilni uporabi lahko pride do brizganja malte. Pri delu nosite primerno zascito za o¢i, za8¢itne rokavice in zas¢itno obleko! Nikoli ne
zaénite z iztiskanjem brez name$¢ene mesaine Sobe! Pred iztiskanjem novega ovoja malte privijte novo mesalno Sobo. Poskrbite za
pritrditev. | Uporabljajte jo izklju¢no z malto, dobavjeno s posameznim tipom mesaine $obe (HIT-RE-M). Mesalno $obo je prepovedano
spreminjati. | Nikoli ne uporabljajte poskodovanih ovojev malte in/ali poskodovanih oz. umazanih kaset.

A Zaradi slabo ogiScenih izvrtin ne bo dobro drZalo/ho odpadlo. Votle svedre Hilti TE-CD, TE-YD je treba uporabljati s pravilno vzdrzevanim
sistemom za odsesavanje prahu Hilti, katerega model ustreza navedbam v preglednici. | Pred polnjenjem izvrtine odstranite drobir, prah,
vodo, led, olje, mast ali druge negistoge. | lzvrtino prepihajte z zrakom brez olja, dokler ni povratni zrak brez prahu. | Izpiranje izvrtine — z
vodno cevjo izperite pri obicajnem tlaku dovoda vode, dokler ne priteCe Cista voda. | Krtacenje izvrtine — samo z ustrezno jekleno krtaco.
Pri vstavijanju krtace v izvrtino se mora obCutiti odpor — €e ga ni, je krtata premajhna in jo je treba zamenjati s krtaco z ustreznim
premerom. | Pomembno! Preden izvrtino napolnite z malto, odstranite vodo ali jo izpihajte z zrakom brez olja, da bo izvrtina povsem suha. |
Pri nahrapavljenju izvrtine ne prekoraite ¢asa nahrapavljenjal

A Prepricajte se, da je polnjenje izvrtine opravljeno z dna izvrtine, da ne nastajajo zrani mehuréki. Po potrebi uporabite podaljSek, da
dosezete dno izvrtine. | Pri uporabi nad glavo uporabite pribor HIT-SZ in bodite $e posebej pazljivi pri vstavijanju pritrdilnega elementa.
Presezna malta se iztisne iz izvrtine. Zato je treba paziti, da ne kaplja na uporabnika. | V vlaznem betonu morate sidrisce vstaviti takoj po
¢iscenju izvrtine!

A Navodilo: Hilti HIT-HY 200 ni bil preizkusen za aplikacije v alpinizmu. Odgovomost za uporabo v alpinizmu je zato v celoti na uporabniku.

A 0b neupostevanju navodil lahko pritrditev popusti!

Za izdelek Hilti HIT-HY 200-R V3 je treba pridobiti odobritev organov, odgovomih za gradnjo. Ta navodila za uporabo lahko vk\]ucu|ejo pogoje/

snuacue uporabe, ki presegajo odobreno podrocje uporabe. Za zagotovitev, da je uporaba izdelka skladna z odobritvijo, je zato nacin uporabe,

opisan v odobritveni dokumentaciji, treba obravnavati prednostno.

ELY Mort za povezivanje za zeljezo za armiranje i pricvrscenje sidra u betonu
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00

Sadrzi: hidroksipropilmetakrilat (A),
2,2'-(m-tolylimino)dietanol (A),
1,4-butandiol dimetakrilat (A),
0 p : UFI: GW9R-EG2H-J71J-77TX (A
dibenzoil peroksid (B) (A, B) (B)  UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D B)

UPOZORENJE  Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi. (A, B) | Uzrokuje jako nadrazivanje oka. (B) | Vrlo otrovno za vodeni
okoli§, s dugotrajnim ucincima. (B) | Sprijeciti dodir s oima, koZom ili odjecom. | Nositi zastitne rukavice/zagtitnu odijelo/za-
stitu za oéi. | U SLUCAJU DODIRA S KOZOM: oprati velikom koli¢inom sapuna i vode. | U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno is-
pirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne lece ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. | U sluéa-
ju nadrazaja ili osipa na kozi: zatraziti savjet/pomo¢ lijecnika. | Ako nadrazaj oka ne prestaje: zatraziti savjet/pomoc lijeénika.

Naputci za zbrinjavanje: Prazna posuda: Odlaganje mora biti ucinjeno u skladu sa sluzbenim propisima. | Puni ili djelomiéno ispraznjeni omot:
Treba zbrinuti uz poétivanje propisa na snazi kao poseban otpad. EAK-Sifra otpadnog materijala: 08 04 09* otpatci od ljepila i mase za brivijenje
koji sadrze organska otapala ili druge opasne tvari; ili EAK-Sifra otpadnog materijala: 20 01 27* boje, tiskarske boje, ljepila i umjetne smole, koji
sadrze opasne tvari.

Nepridrzavanje ovih uputa za montazu, uporaba sidara koja nisu poznata tvrtki Hilti, lo$a ili upitna svojstva betona te posebne primjene
mogu utjecati na pouzdanost i snagu pricvrscenja.

Informacija o proizvodu: Uvijek Cuvajte ove upute za uporabu zajedno s proizvodom, ak i kada ih dajete drugim osobama. | Prije pocetka rada
procitajte sigurnosni list. | Provjerite rok trajanja (mjesec/godina) na dijelu za povezivanje. Proizvod se nakon isteka roka trajanja vise ne smije
koristiti. | posude tijekom primjene: izmedu 0 °C i 40 °C/32 °F i 104 °F. | Temperatura podloge tijekom instalacije: HAS(-U), HIT-V,
HAS-D, HIS, Rebar: izmedu —10 °C i 40 °C/14 °F i 104 °F. HIT-Z: izmedu +5 °C i 40 °C/41 °F i 104 °F. | Napomene za transport i skladiStenje:
Skladistite na hladnom, suhom i tamnom mjestu na +5 °C do 25 °C/41 °F i do 77 °F. Za primjene, koje nisu opisane u prilozenim uputama za
uporabu ili koje su izvan specifikacija, obratite se molimo Hiltiju. | Djelomino iskoristena folijska posuda mora ostati u kaseti te se ponovno moze
upotrijebiti unutar Cetiri tiedna. Napunjenu mijesalicu ostavite pritegnutu i folijski omot uskladitite prema propisima u kaseti. Kod kasnijeg kori-
Stenja, privijte novu mijesalicu te izbacite pocetnu kolicinu morta.

A NAPOMENA

A Povrsina HIT-Z / HAS-D sidrene Sipke ne smije se mijenjati na hilo koji nacin.
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A Navoj na HIT-Z mora biti slobodan od bilo kakvih prijavstina i prasine tokom postupka instalacije, a njegovi konusi moraju biti potpuno
uronjeni u zbuku ( posebno kod minimalnih dubina). Okretni moment mora uvijek biti primjenjen na HIT-Z maticu i prirubnicu postavljenu iznad
¢urste ploce postavljene na betonu.

A Kod nestruéne montaze je moguce prskanje morta. Za vrijeme rada nosite cvrsto pripijene zastitne naocale, zastitne rukavice i radnu
odjecu! | Nikada ne zapocinjite s istiskivanjem proizvoda bez privijene mijesalice! | Prije istiskivanja novog folijskog omota privijte novu
mijeSalicu. Pazite na ¢vrsti dosjed. | Koristite samo tip mijeSalice koji je isporu¢en s mortom (HIT-RE-M). MijeSalicu ni u kojem sluaju ne
preinacujte. Nikada ne upotrebljavajte ostecene folijske omote ifili ostecene ili zaprijane kasete.

A Nepravilne vrijednosti nosivosti/neispravno pricvrScenje zbog nedovoljno ociSéene buSotine. Hilti razvrtaci TE-CD, TE-YD moraju se
upotrebljavati u komblnacul s ispravno odrZavanim ekstraktorom prasine Hilti s modelom kako je specificirano u tablici opreme. | Prije
ubrizgavanja morta moraju busotine biti Ciste od ostataka od busenja, prasine, vode, leda, ulja, masti ili druglh necistoca. | Ciscenje busotine
zrakom — busotinu ispuhuijte zrakom u kojem nema Cestica ulja, sve dok zrak koji izlazi ne bude posve Cist i bez prasine. | Ispiranje
busotine - crijevom za vodu pod normalnim vodovodnim tlakom sve dok voda koja izlazi ne bude posve Cista. | IS¢etkavanje busotine —
samo s odgovarajuéom celicnom cetkom. Kod iscetkavanja busotine se na Cetci mora osjetiti otpor — ukoliko otpora nema, to znai da je
Cetka premalena i valja ju izmijeniti. | Vazno! Prije punjenja s mortom, uklonite vodu iz buSotine te je u potpunosti osusite komprimiranim
zrakom bez ulja sve dok u potpunosti ne bude suha. | Nemojte prekoraciti vrijeme hrapavljenja pri hrapavijenju buSotine!

A Uvjerite se da se huSotina puni sve do dna, kako ne bi nastajali mjehuriéi zraka. Ukoliko je potrebno pritom koristite produzetke, kako biste
dosegnuli dno busotine. | Kod primjena iznad glave koristite pribor HIT-SZ te narocito pazite kod uvodenja pricvrsnog elementa. Suvisni mort
bi mogao istjecati iz busotine. Uvjerite se da mort ne kaplie na radnika. | U betonu zasi¢enom vodom potrebno je odmah nakon ¢is¢enja
izbuSene rupe zabiti sidro!

A Napomena: Hilti HIT-HY 200 nije ispitan za uporabu s kukama za penjanje. Korisnik primjenu takve vrste izvodi na vlastiti rizik.

A Nepridrzavanje uputa moZe uzrokovati neucinkovito pricvrscenje!

Hilti HIT-HY 200-R V3 podiijeZe odobrenjima nadleznih tijela. Ove upute za upotrebu mogu sadrzavati odredene uvjete ili situacije primjene izvan

odobrenog opsega. Da bi sve bilo u skladu s odobrenjem prednost ima uputa za instalaciju proizvoda iz odobrenja.

XYY Canayiowwii cocTas AN KpennieHia apMaTyRHBIX CTEMXHE 1 aHKEROB B GeToHe

Hilti HIT-HY 200-R V3
Copeput: ruopokeunponunmetakpunar (A),
2,2'-(M-TonunumnHo)anaTaHon (A),
[umetakpunar 1,4-6ytanamona (A),
(A,B) B)

anbexsonnnepokend (B)

OMACHO Moxer Bbi3BaTh a/nepruveckyd peakuuto Ha koxe. (A, B) | BuisbiBaeT cepbésHoe pasapamenue rnas. (B) |
BecbMa TOKCHYHO /NA BOAHbIX OPraHM3MOB C AOATOCHOUHbIMM nocneacTeuAMy (B) | W3berath nonapanna B rnasa, Ha KOXy
WnK Ha oexay. | M3beratb nonapaHuA B rnasa, Ha KOXy unu Ha oaexay. | Hajetb 3aumuTHbIe NepyaTku (PYKaBULbY) / 3awuT-
HYI10 0AeMAY / 3awuTHbIeH ouku. | IPU MONAZAHWUW HA KOXY: Mpombith Gonbwnm KonuuecTBom oAbl ¢ Mbinom. | MIPU N0-
NAAAHWUH B TNA3A: OcTopo)KHO NPOMbITL [/1a3a BOAOH B TEYEHWE HECKONbKMX MMHYT. CHATb KOHTAKTHbIE NWH3bI, ECAN Bbl
UMY NONb3YETECh U ECNK 3TO NIETKO CAeNarb. MpoAoMKMTL NPOMbIBaHYE [Na3. | MIpH Pa3apaKeHuH KOXM WM KOXHBIX BbICI-
nanuax: 06paTMTLCA 32 MEAULMHCKOA KOHCYNbTauMel / nomouwbio. | Mipn AnuTenbHom pasppamenun ra3: 06patuTbea 3a
MeAMLMHCKOA KOHCYNbTauueil / NoMoLLbHo.

Yka3anua no yrunuaauun: Nyctble Kancynbl: YOanuTs B COOTBETCTBUM C HOPMATUBHBIMW Npeanm1caHuAmy. | MonHbie/4acTHUHO 3anonHeHHbIe
Kancynbl: Y TMM3MPOBATb B COOTBETCTBIV C IGICTBYHOLLMMI HOPMaMI Kak OTXOMbI, MOANexallye criemankHoit 06paboTke. Kofibl 0Txonos no
EAK: 08 04 09* OcraTkv afreausos i repMeTUKOB, CofiepXalLive OpraHinieckue pacTBOpUTEN/onacHble BelLeCTBa; i KOf 0TxofoB no EAK:
20 01 27 Kpackw, Tunorpacckue kpacki, KnefLume BelecTsa 1 CUHTETUYECKUE CMONbI, COREpXaLLe OnacHbIe BelLecTsa.

HecobntofeHe NaHHOI MHCTPYKLMM NO MOHTaXY, UCMIONb30BaH!E HEOPUIMHarbHbIX aHKepoB (He nponasoacTa dupmbl Hilti), nnoxoe
WM COMHITENLHOE KaYecTBO BETOHa, @ TaKKe HecTaHaapTHbIe CrocoBbl MOHTaXa MOTYT MPUBECTI K HapYLIGHUMKO HAMEXHOCTA
KpenneHua.

Wudhopmauna o npoaykTe: XpaHuTe 1 nepeaasaiite AaHHY0 MHCTPYKLMIO MO MPUMEHEHIIO [PYTAM NALIaM BCeraia BMecTe ¢ npopykTom. | Mepen
Hayanom paboT 03HaKOMLTECH C MHDOpMaLMeit 13 cepTHiikaTa 6esonachocTh. | MpoBepsTe CPOK FOAHOCTH — CM. LUTAMN Ha kancyne (MecALy
rof). He venonb3yiiTe NpomyKT Nocne UCTEYeHMA YKasaHHOro CpoKa ronHocT/. | TeMneparypa Kancy/ibl B0 Bpema enonk3oeanus: ot 0 °C o
+40 °C. | Temneparypa ocHoanna o Bpema ycranosku: HIT-V, HAS, HIS, Rebar: ot —10 °C no +40 °C. HIT-Z: ot +5 °C no +40 °C. | Ycnosua



Hilti HIT-HY 200-RV3 3

TPAHCNOPTMPOBKM W XPAHBHMA: XPaHWTb B MPOXNAAHOM, CyXOM 1 TEMHOM MecTe npy Temnepartype ot +5 °C fo +25 °C. Mpu ucnonb3oBanmy,
onucaHve KOToporo B HACTOALLEV MHCTPYKLMW MO MPUMEHEHIO He MPUBOMMTCA MW BbIXOTUT 3a PamKii, ykadaHHbIe B crieLdmkaLmm,
obpatyaritecs B komnanuto Hili. | He 10 KOHUA Kancynbl A0MKHbI 0CTABATLCA B KACCETE; MX €Le MOKHO MCNoNb30-
BaTb B TEYEHHE UETBIPEX Heenb. 1A 3TOro 0CTaBbTe HaBIHUEHHI CMECUTENb Ha Kancyne 1 XpaHuTe ee B kacceTe. Mpu NOBTOPHOM
VCTIOML30BaHNN HABUHTUATE HOBI/ CMECUTENb 1 YHANUTE MePBUYHbII COCTaB.

A B xonctpykumio wnunex Hit-Z w HAS-D He JOMKHO BHOCHTLCA HUKAKHX M3MEHEHMIA.

A Pesbba wnwnbkw HIT-Z fonKHa GbiTh 3alMLLIEHa OT NONAAAHNA FPA3H M MbUTH B NPOLECCE YCTAHOBKM. YacTh WNWABKA C NEPHOAMHECKUM
KOHHYECKUM npothunem A0MKHA GbITb NONHOCTLIO NOrPY)KEHa B XHMUUECKHi cocTas. Mpu ycranoske wnwnbku HIT-Z heobxopumo obecneynts
Tpe6yembiii MOMEHT 3aTAMKH.

A Tpn HenpaBunbHOM 06palieHnH BOMOXHO pa3bpbiareanne pacTeopa. Bo Bpema paGOTbI HOC/TE 3ALLUTHBIE O4KW, 3aILMTHbIE NepYaTkit i
pabouyto onemny' | He HaurHaliTe BbinasnvsaHye 6e3 HaBMHUEHHOTO Cl ! | Mepen {HeM HOBOV MNEHOYHON Kancynbl
HaBUHTVTE HOBBIN CMECHTENb. YBeuTech B TOM, UTO CMECUTETb MPUBMHUEH MTIOTHO.MCTION3YiATe TONbKO BXORALLMI B KOMMIEKT NOCTABKY
cocrasa cmecTenb (HIT-RE-M). Hu B koem cnyyae He MeHaitTe cmecuTens. | Hu B koem cnyuae He MCronk3yiiTe NOBPEeXeHHbIe Kancynbl
WiInN NOBPEXMEHHbIE/CUNLHO 3arPA3HEHHBIE KACCETbI.

A Nnoxoe kpennenne/oTcyTcTBHE (IMKCALMM KNENIEHUA BCIEACTBHE HEY/I0BNETBOPHTENbHOA OUMCTKM OTBEPCTHA. [TycToTenble bypbl Hilti
TE-CD 1 TE-YD Heo6x0anmo ncnonb308aTh B COYETaHUM C NPaBULHO MOMKIHOYEHHbIM Mbinecocom Hilti, Mofenk kotoporo cooTeeTcTByeT
Yyka3aHHoV B TabnuLie MHhOopMaLui O JOMONHUTENbHLIX MPUHAANEXHOCTAX. | Meper MHbELVPOBaHWEM CTIEAlYET OUMCTUTL OTBEPCTUA OT
6ypOBOI KPOLLIKW, MbIK, BOAbI, Nbia, Macna, CMaskil Wi [pyrvx 3arpasHeHuit. | Mpofyska: npopyBaliTe OTBEPCTIE BO3AYXOM, OYMLIEHHBIM
OT Macna, f10 BbIX0f1a 13 0TBEPCTUA BO3AYXa 6e3 Mbinu. | MPOMBbIBKA: C MOMOLLBK) BOARHOTO LUNAHra Npy HOPMarbHOM [aBNeH MpoMbIBait-
Te 0TBEPCTE 1O BbIXOAA WMCTON Bofbl. | BaxxHo! Meper 3anonHeH1em pacTBOPOM 13 OTBEPCTUA CTIEYeT yAanuTh Bogy v MPOfYTb ero
CXaTbIM BO3AYXOM, OYMLIEHHBIM OT MAcna, io MOMHOrO MPOChIXaHiA. | OUMCTKa C MOMOLLbH epLUMKA: MPOYMLLaIATE OTBEPCTUE TOMLKO
CTabHbIM epLUMKOM MOAXOAALLEro paamepa. [Py 0YMCTKe OTBEPCTUA EPLLMKOM AOMKHO OLLYLUATHCA COMPOTUBNEHIE; B MPOTUBHOM Cllyyae
[MaMeTp eplUMKa ABNAETCA HENOCTATOUHbIM — UCTIONb3YiATe epLUIMK BOMbLLErO AMaMeTpa.

A Bo n3bexanne noABAEHMA BO3AYWIHBIX NY3bipeil yGeAUTECH B TOM, UTO 3aN0AHEHHE OTBENCTHA NPOHCXOAMT OT Er0 OCHOBAHHA.

[Mp1 HEOBXOBMMOCTY MCTIONb3YITE YAMMHUTENHN, YTOBbI fOCTaBATb 10 OCHOBAHWA OTBEPCTYA. | Py BLINONHEHUM paboT Haf ronoBoi Uc-
nonb3yiiTe nononHUTenbHoe npucnocobnenme HIT-SZ n bynbTe 0cO6EHHO BHUMATENBHBI MPY YCTaHOBKE (BBOME) KpEnexHoro anementa. 13
OTBEPCTUA MOTYT BbIXOMTb M3MLLIKM PACTBOPA. Y6eauTech B TOM, YT pacTBOp He Nonajjaer Ha nonb3osarens. | B cnyyae BojoHachILLeH-
Horo 6eTOHa aHKep CrenyerT ycTaHaBNMBaTb Cpady nocne 0uMCTKM oTBepCTUA!

A Vxazanme: Hilti HIT-HY 200 He ucribiTbiBanca Ha MCMONb30BaHUE C anbMMHNCTCKIM 060pyaoBaHuem. Mpu CTIONb30BaHMM aHKEpa B 3TUX
LIeNIAX BCHO OTBETCTBEHHOCTb HECET MOMNb30BATENb.

A Hecobniopenve yka3anuii MOXET NPUBECTH K OTCYTCTBHIO IMKCALMM Kpennennal

[Ina npumerenna Hilti HIT-HY 200-R V3 tpebyrotca paspelieHna co CTOPOHbI KOMMETEHTHbIX CTPOUTENbHbIX OpraHoB. HacToAlLaA MHCTPYKLMA

110 MPUMEHEHVIO MOXET CORIepXaTb 0COBbIE YCNOBUA/CUTYaLMM NPUMEHEHMA, BbIXOMALLME 3a PaMky COOTBETCTBYIOLLErO paspeLlueHus. [nA

MOHTa)XHbIX PAGOT C MPOAYKTOM, COOTBETCTBYHOLLMX OHULIMANEHOMY PaspeLLIEHiio, MPUOPUTET UMEIOT MPEAN CaHNA, COflepXallMec B

paspeLunTenbHOM F0KYMEHTe.

CheMHMTENEH PasTBOp 3 3aKENBAHE HA apMaTyPHO XKEna3o u alobenn B beton

Hilti HIT-HY 200-R V3

CuABPKE: XvapoKcHnponunMeTakpunar (A .

2,2'-(m-TonunnuMmnHo) anetaHon (A),

nvectep ¢ 1,4-6yTaHamon Ha MeTaKpMnosa

KucenuHa (A), AnbeHumunnepokeun (B, (A B) 8;: %\E’S Fgfﬁ;fﬂf&% ®)

BHUMAHWE Moxe ja npuumMHA anepruuHa KoHa peakuma. (A, B) | ipepuaBukBa cepuoaHo apasneHe Ha ouure. (B) | CunHo
TOKCHYEH 32 BOJHMTE OPraHM3MmM, ¢ AbnrotpaeH ecext. (B) | fla ce u3bArea KOHTAKT C OuMTE, KOMata Wau obneknoro. |
Wanon3Baiite npeanasky phKaBuLK/NpeanasHo nﬁnemm/ npeana3im ounna. | NP KOHTAKT C KOXXATA: Uamuiite 06unHo cue
canyH  Boja. | MPUKOHTAKTCOUMTE: CBaneTexoHTaKTHUTE-
ey, aKoMMaTaKMBauAOKONKOTOTOBAEBL3MONHO. MpoabmiaBaiiTe Aa | MM NOABA HA KOXHO APa3HeHe WK 06PMB Ha KoxaTa:
: MoTbpiCETe MEAMLMHCKN CbBET/NoMOL,
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YKa3aHua 3a TpeTHpane Kato omnaabk: Npasnu onakoskyu: Obe3spexaaHeTo TpABBA fa Ce M3BbPLUBA B CHOTBETCTBYE C OMLManHUTe
paanopenﬁm. | Menim unn nonynpa3Hn onaKkoBKu: Cnenaa [a Cce TpeTupar Kato cnewuaneH otnaabk npu crnassaHe Ha otbmuwanumre
MHCTPYKUMW. EAK-otnanbyen kof: 08 04 09* otnabLy OT Nenuna v 3amaski 3a Xepemteanpare, KOuTo Cbbpxar OpraHniHu pasTBopuTeni
WM Apyru onacku Beectsa; umn EAK-otnamsyer koa: 20 01 27* 6ou, neyatHn 6ou, neniuna u CUHTETUYHN CMOMK, KOUTO ChbPXAT 0nacky
BelyecTsa.

Hecb6ntonaBaHeTo Ha HaCTOALLOTO PLKOBOACTBO 3a MOHTaX, M3MON3BAHETO Ha Pa3niyHiM aHKkepy OT Tean Ha Hilti, nowww unn CuMHUTENHN
CBOIICTBA Ha BETOHA, KaKTO 1 CeLantin NPUNOXEHVA, MOraT Aa BIOLIAT HafIeX/AHOCTTA U MOLYHOCTTA Ha 3aKperBaHuATa.

Wndhopmauna 3a npopykrute: CbxpaHaBaiiTe HACTOALLOTO PBKOBOMCTBO 3a €KCTNOATaLWA BUHAr 3aefHo C MPOAYKTa 1 KOrato ro npefasarte
Ha opyrv nuua. | Mpenw 3anoysatqe Ha paboTa chonkonasaite AaHHMTE 3a Ge3onacHocT. | BiK CPpoKa Ha FOAHOCT BLPXY CHEAVHUTENHUA
enemeHT (MeceLyrouxa). MponyKTsT He TPAGBA a ce ynoTpe6ABa Cried uaTiaHe Ha cpoka Ha ronHocT. | Temneparypa Ha OnaKoBKaTa no
Bpeme Ha excnnoatauua: mexay 0 °C v 40 °C/32 °F, v 104 °F. | Temnepatypa Ha ocHoBara no Bpeme Ha uictanupanero: HAS(-U), HAS-D, HIT-V,
HIS, Rebar: mexay —10 °C 1 40 °C/14 °F, 1 104 °F. HIT-Z: mexny +5 °C v 40 °C/41 °F, n 104 °F. | YcnoBuA Ha ChXpaHEHUe M TpaHCTopTHpaHe: Ha
XNaHo, CyX0 M TbMHO MACTO Mput +5 °C 0 25 °C/ 41 °F o 77 °F. 3a npunoxeHua, KOUTO He ca OnncaHy B HaCTOALLOTO PLKOBOACTBO 3a
€eKcnnoaTaLyA Un He ca BKNKYEHI B CrieLdmkaLumute, Mons, 06bpHETe ce kbM XunTy. | Heuanonasann Aokpaii dhonuithn onakoBkw Tpabea pa
OCTaHaT B KACETATa W MOTT A2 Ce M3NON3BaT NO-HATATbK B JAMKMTE Ha YETMPM ceamMuuM. OcTaBeTe 3aBUHTEH CMECUTENA 1 ChXPaHABaiiTe
onakoBKaTa Cropen npeanucaHuATa B kacetara. Mpy nocneasaLya yriotpe6a 3aBUHTETe HOB CMECUTEN U U3XBLPIIETe MbPBUA PasTBOp.

A VKASRHUE

A TNoxputnero u uenocrra Ha HIT-Z / HAS-D anKephata wnwnka He TpAGBa Ja Ce HAPYLABa N0 HAKAKLE HAYMH.

A Cnupanara Ha HIT-Z Tpabea aa ocTane 6e3 3aMbpCABAHMA W Npax N0 BPEME HA NPOLEAYPaTa N0 MOHTMPAHE, a KOHyCHTe My TpAGBa Aa GbjaT
HambAHO 06Ma3aHyu ¢ XHMUUECKK pasTeop (0co6eHo npu MUHUManHa AbnGounHa Ha ankepupane). Heobxoaumo e BuHarM Aa 6uae npunaran
TOUHMA BLPTALL MOMEHT Ha 3aTATANe Ha raiikata u waii6a na HIT-Z, fa Gb/AaT MOHTMPaHM BbIXY TBL/IA aHKEPHA NNAHKa, KOATO A €
TONOMEHA ANPEKTHO BLPXY GETOH.

A TNpn venpauno Gopasexe e BL3MOXHO NPLCKAKE 0T Pa3TBopa. 1o Bpeme Ha paboTa HOCETe MPEanasHi 0unna, MPeanasHi PbkasuLyv 1
pa6otHo obnexno! | Hukora He 3anouBaiiTe C MHXeKTMpaHeTo Npeau cMecuTenaT fa e 3asuHTe! | Mpean uHxxekTpaHe Ha Hoea (onuiHa
OnaKoBKa 3aBUHTETE HOB CMecuTeN. BHiMaBaliTe 3a npaBunHOTO nocTasAHe. | Vanonssarite camo Tvna cvecuten (HIT-RE-M), noctaseH
CBC CTPOUTENHYA pa3TBop. Mp1 HUKaKBeyM 0BCTOATENCTBA He U3BBPLLBAIATE MPOMEHN N0 CMeCUTENA. | Hukora He uanonasaiTe nospeneHy
(hONMitHM ONaKOBKM /N MOBPENEHN UMM 3aMBPCEHN KaceTu.

A Town napameTpu Ha 3afbp)kane/noBPeAa NPH 3aKENBaHETo NOCPEACTBOM HEAOCTATLYHO NOUHCTBAHE Ha MPOGUBHYA OTBOP.

Kyxwre cepenna TE-CD, TE-YD Ha Hilti Tpa6sa na ce #anon3sar 3aeAHo ¢ NOAXOAALLO MOAAbPXaH ekcTpakTop 3a npax Hilti, unitro mopen
€ MocoyeH B Tabnmuata ¢ akcecoapi. Mpean MHKEKTPaHETo MpoBUBHITE OTBOPY TPAGBA A Ca MOYMCTEHY OT LUNaM, Mpax, Bona, nef,
Macno, MasHuHIn Unn Apyri 3aMbpeABaHKA. MpoayxsaHe Ha npobyBHIA OTBOP — NPOAYXaiiTe 0TBOpa C 06e3MacneH Bb3ayX, AOKaTO
0BpaTHUAT MOTOK BB3AYX CTaHe GesrpalueH. MpomMvBaHe Ha NPOGUBHIA OTBOP — MPOMMITE C MapKyy NP HOPMANHO HaNAraHe, AoKATO 13-
Teue uucTa Bofia. V3ueTkBaHe Ha MPpOGUBHYA OTBOP — M3UETKaNTe Camo C MoaxoAALLa TeneHa yeTka. Mpu uayeTkBaHe Ha MpOGUBHUA OTBOP
Ha YeTkaTa TpAGBa a ce ycella CbrpoTUBNEHNE — ako He € Taka, Torasa YeTkara e TBbpae Maska W criefisa Aa 6bae noameHeHa.BaxHo!
[Mpenv 3ambnBate ¢ pasTBOp OTCTPaHeTe BOAATA OT NPOBUBHIA OTBOP W MPOAYyXaiiTe C 06e3MacneH CrbCTeH Bb3MyX, AOKATO Ce M3CYLLM
HarmbnHo. Mpy HarpanABaHe Ha MPOBUBHYA OTBOP fa He Ce MpeBULIaBa BPEMETO Ha HarpanABaxe!

A Ysepere ce, ue 3aMNBaHETO Ha NPOGUBHMA OTBOP € A0 OCHOBATa Ha NPOGUBHMA OTBOP, 3a Aia He Ce 06pasyear BL3AYWHH Mexypuera. [pu
Hy)[a u3ronasaTe 3a LienTa yabMKUATENH, 3a ia AOCTUTHETe OCHOBATa Ha NpobusHyA oTeop. Mpyu paboTa Ha BUCOUMHa (Haz rnasaTa)
u3nonasaifte npuctaskara HIT-SZ 1 BHUMaBaiTe 0COBEHO NP BLBEXMAHE Ha 3aKPEMBaLLMA eneMeHT. VI3MMLHUAT pasTBop MOXe fa
113ne3e OT NPOBUBHMA OTBOP. YBEPETE Ce, Ue BLPXY NMOTPEGUTENA HAMA Aa pokarne pasTeop. B HacuTeH ¢ Bofa 6eToH e HeobXomMMo fa
riocTaBuTe aHkepa BeaHara Cniefl MoYUCTBAHETO Ha MPOBUBHIA OTBOP!

A Yrazanme: Xuntv HIT-HY 200 He e uanutaH 3a NpunoxeHine Ha KpEMexHI enemeHT 3a katepeHe. 3aToBa TakuBa NPUNOXEHNA ca Ha
€oBCTBEHA OTrOBOPHOCT Ha NOTPebUTENA.

A Hecna3BaHero Ha HHCTYKLMMUTE MOXE Ja 0BE/E A0 0TKA3BaHE Ha 3aKpenBaHeto!

Hilti HIT-HY 200-R V3 noanexv Ha onobpexue ot cTpouTenHuTe opraHu. Toa PbKOBOACTBO 3a eKcrnoatauya MOXE Aa Cbibpxa CrieLuduuHmn

YCTIOBUA/CUTYaLWM Ha MPUMOXEHIE U3BbH 06XBaTa Ha CbOTBETHOTO OROGpPEHUe. Mpu MHCTanMpaHe Ha MPOfyKTa B CHOTBETCTBIE C U3NCKBAHMA-

Ta 3a 0106peHve NPeaMMCTBO Ma NPefnvcaHueTo B NOKyMeHTa 3a 01obpeHve.
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Gy Mortar de monolitizare pentru fixéri cu otekbeton si cu dibluri in beton

Hilti HIT-HY 200-R V3

Contine: hidroxipropil metacrilat (A),
2,2'-(m-tolilimino)dietanol (A), 1,4-butandiol
dimetacrilat (A), diperoxid de benzoil (B)

00

UFI: GWOR-EG2H-J71J-77TX (A)
(A,B) (B)  UFI: XGKR-1G37-6711-DD3D (B)

ATENTIE Poate provoca o reactie alergica a pielii. (A, B) | Provoacd o iritare grava a ochilor. (B) | Foarte toxic pentru me-
diul acvatic cu efecte pe termen lung. (B) | Evitati orice contact cu ochii, pielea sau imbracamintea. | Purtati manusi de pro-
tectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor. | IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa
si sapun. | iN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apd, timp de mai multe minute. Scoatefi lentilele de contact,
daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu u§ur|nla Continuati sa clatiti. | in caz de iritare a pielii sau de eruptie
cutanaté: Consultati medicul. | Daca iritarea ochilor persista: Consultati ‘medicul.

Indicatii privind dezafectarea si evacuarea ca deseuri: Ambalajele golite: Eliminarea trebuie efectuata in conformitate cu prevederile legale. |
Ambalaje pline sau golite partial: Se vor evacua ca deseuri speciale cu respectarea prescriptiilor autorittilor. Codul EAK pentru deseuri:

08 04 09" deseuri cu adezivi si substante de etangsare care contin solventi organici sau alte substante perlculoase sau codul EAK pentru
degeuri: 20 01 27" vopsele, cerneluri, adezivi si ragini sintetice care congin substante periculoase.

Nerespectarea acestor instructiuni de montaj, utilizarea de ancoraje care nu provin de la Hilt, proprietétile nestisfacatoare sau indoielnice
ale betonului, precum si aplicatiile speciale pot influenta negativ fiabilitatea si performantele fixarii.

Informatii despre produs: Péstrati intotdeauna aceste instructiuni de folosire impreuna cu produsul, chiar si dacé il transmiteti altor persoane. |
Tnainte de lucru acordati atentie ﬁ§el cu datele de securitate. | Verificati termenul de valabilitate (luna/anul) de pe partea de Iegatura Produsul nu
are voie sa mai fie utilizat dupa expirare. | Temperatura ambalajului pe parcursul folosirii: intre 0 °C si 40 °C/32 °F si 104 °F. | Temperatura
materialului de baza pe parcursul instalarii: HAS(-U), HAS-D HIT-V, HIS, Rebar: intre —10 °C si 40 °C/14 °F si 104 °F. HIT-Z: intre +5 °C si _

40 °C/41 °F si 104 °F. | Conditii de transport si depozitare: racoros, uscat si in intuneric de la +5 °C pana la 25 °C/41 °F péné la 77 °F. In cazul
aplicatiilor de lucru care nu sunt descrise in aceste instructiuni de folosire sau in afara specificatiilor, va rugam s va adresati firmei Hili. |
Ambalajele din folie incomplet utilizate trebuie s ramana in casetd si utilizate in interval de patru saptamani. Lasati amestecatorul ingurubat si
depozitati ambalajul in conformitate cu prescriptiile in caseta. In caz de reutilizare insurubati un amestecator nou si aruncati primele jeturi de
mortar.

A Suprafata barei de ancorare HIT-Z / HAS-D nu are voie sa fie modificata.

A Filetul tijei HIT-Z trebuie nu trebuie sa fie acoperit de reziduuri sau praf in timpul instalarii, iar conurile acesteia trebuie sa fie complet
incorporate in mortar (in special la adancimea minima de ancorare). Momentul de strangere trebuie aplicat intotdeauna pe piulita si saiba tijei
HIT-Z instalate deasupra unei placi de baza solide agezate pe beton.

A In caz de manevrare i a este posibila il mortarului. In timpul lucrului purtati ochelari de protectie, manusi de protectie si
imbracaminte de lucru! | Nu incepeti niciodata cu extragerea prin presare faré amestecatorul ingurubat! | Inainte de extragerea prin presare
dintr-un nou ambalaj din folie, ingurubati un nou amestecator. Acordati atentie stabilitatii. | Utilizati exclusiv tipul de amestecétor (HIT-RE-M)
livrat impreund cu mortarul. Nu efectuati in niciun caz modificari la amestecator. | Nu utilizati niciodata ambalaje din folie deteriorate si/ sau
casete deteriorate sau murdare.

A Valori nesatisticatoare de sustinere/cazuri de cedare a fixarii din cauza curétérii insuficiente a orificiului de gaurire.

Burghlele tubulare Hilti TE-CD, TE-YD trebuie utilizate i \mpreuna cuun asplrator de praf Hilti intretinut corespunzétor, cu modelul specificat
n tabelul de accesori. | inainte de injectare orificile de gaurire nu trebuie sa aiba aschii de gaurlre urme de praf, apa, gheatd, ulei, unsoare
sau alte impuritati. | Suflarea orificiului de gaurire - cu aer fara ulei, pana cand aerul de retur este fara praf. | Spalarea orificiului de gdurire
—cu furtunul de ap la presiunea normalé din conducté pand cand apa evacuaté este limpede. | Curétarea cu peria a orificiului de gaurire

— numai cu perie de sdrmé adecvata. La curétarea cu peria a orificiului de géurire trebuie sé se simté o rezistenta la perie - in caz contrar,
peria este prea mica si trebuie schimbatd. | Important! Inainte de incdrcarea cu mortar, indepartati apa din orificiul de gaurire si suflati cu aer
comprimat férd continut de ulei, p4nd cand acesta este complet uscat. | La asperizarea orificiului de gaurire, nu depésiti timpul de
asperizare!

A ARsigurativa ca incarcarea gaurii se realizeaza de la baza orificiului, pentru a nu se forma incluziuni de aer. Dacd este necesar utilizati
prelung\toare pentru a ajunge la baza orificiului. | in cazul aplicatiilor de lucru deasupra capului utilizati accesoriul HIT-SZ si aveti grua in
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special la introducerea elementului de fixare. Mortarul excedentar poate iesi din orificiul de géurire. Asigurati-vd ca nu picura mortar pe
utilizator. | In beton saturat cu apd este necesar ca ancora sé fie implantata imediat dupa curétarea orificiului de gaurire!
A Indicatie: Hilti HIT-HY 200 nu este verificat pentru aplicatii de cétérare. De aceea, aceste aplicatii de lucru intrd in sfera de responsabilitate
a utilizatorului.
A Nerespectarea instructiunilor poate duce la cedarea fixarii!
Hilti HIT-HY 200-R V3 se supune aprobarilor din partea autoritétilor din domeniul constructiilor. Aceste instructiuni pot contine conditii/situatii de
aplicare specifice care depasesc domeniul de aplicare din aprobarea respective. Pentru o instalare conforma cu aprobarea a produsulw are
prioritate prevederea din documentul de aprobare.

Koviapat yio oTepeioosic o¢ onhiopévo oKUpGBEN Kol BYKUpIGY OF HMETOV

Hilti HIT-HY 200-R V3
Nepigxer: uSPOZUTPOTIUNOHEDGKPUAIKO GAG
(A), 2,2-(m-ToAuhipivo) BiouBavoAn (A),

MeBakpuAikog SieaTepag TG BouTavodio-
-1 (4), Beviounepoteio () w5 ®)  UFt XGKA 103757110030 (5

MPOZ0OXH Mmopsi va mpokoAéost aAhepyiki) Seppomiki ovtidpaon. (A, B) | MpokoAei coBapd opBuApikd £peBiopo. (B) |
MoAU ToEIKG yia Toug UBPORIOUG OpYXVICHOUG, PE PoKpoXpoviEe emmTwoeic. (B) | No pnv £pBel o¢ smo@i pe To paria, pe 10
déppo i pe T pouxo | Not (popaTe MPOOTOTSUTIKG YOVTIO/ MROOTATEUTIKG SVAUPOTR/PE0D OTOMIKAG TPOOTACING Yio T P
0. | 2E MEPINTOSH ENA®HE ME TO AEPMA: NMAUvers pe agpBovo oamobvi Ko vepd. | ZE MEPINTOSH ENAGHE ME TA MATIA:
SemAUVETE MPOGEKTIKX PE VED VI opKETH AemTd Edv undipxouv (oKoi enapic, apuIpEaTe Touc, Epodov eivan gikoAo. Suve-
xiote va EemAévere. | Edv moparnpnBei epeBiopoc Tou dEpparoc 1) epgaviorsi eEavlnpo: ZupBoulcuBeite/EmokepBsite yio-
po. | Edv Sev umoxwpei o opBoApikog speBiopoc: ZupBoudeuBeits/EmokepBsite yiarpo.

Ynodeiteic yio T Si0Beon oo omoppippoTa: Adeiee apmouleg: H amdppiwn mpémel vax yiveTon oUpguvaL He TIC SiadIkaoieg mou mpoBAEmovTa
o 1o vopio. | Fepdmeg i) mooyepdreg opmouAeg: AIKOE0N WG EIBIKG OTOPPIHOT AGBAVOVTOG UMOWN TIG OXETIKES SIOTAEEIC.KWBIKOG
amoppippdTev EAK: 08 04 09* AroppippioTo KOAMNTIKGOV KOl OTEYAVOTTOINTIKGY UAIKGV, TIOU TIEPIEXOUV OPYaIVIKG BIAUTIKG! 1) GAEG emIkivauveg
0UOiEG; 1) KwIKOG amoppippdTey EAK: 20 01 27* Xpoporma, PeAGvIo, KOMEG Kan UVBETIKEG prTiveC, TIOU TIEPIEXOUV EMIKIVOUVES OUOIEC.

H mopdBAeyn autov Tav 0dnyiev ouvappoAdynong, n kn xpron aykupiov T Hilti, o kakég r appiBoAou moidTnTog IB16TNTEC TOU
OKUPOBENOTOG KOO KON OI EIBIKEC EPAPHOYEC EVOEXETON VOX EMMPEGOOUV OPVNTIKG TNV OEIOMOTION KO TV 10XU TV OTEPEQOEGV.

MAnpopopiec mpoiovrog: PuAGTE QUTEG TIC 03NyieC XPNONG MAvTa: Hodi e TO TIPOTOV, KON Kot E6v BOOETE TO TIPOTOV 0 GXANOUG. | ZupBouAeu-
TeiTe 10 deATio dedopEvav aopaheiag mpiv omd My epyaoion. | EAEyETe Ty npepopnvia MENG (Lrvoic/iTog) aTo eZdpTnUa 0UvSeaNnC. Aev ermmpére-
TOI 1] XPNON TOU TPOIOVTOG METG TV Nuepopnvio AEng. | Beppokpoigia opmodAac Korrd T Xpion: petagu 0 °C ko 40 °C/32 °F kou 104 °F. | Beppo-
Kpoiox Soprkod uhikod Ko Ty TomoBETnon: HIT-V, HAS, HIS, oidepofepya: petogy 10 °C koi 40 °C/14 °F kou 104 °F. HIT-Z: peTokU +5 °C kon

40 °C/41 °F kou 104 °F. | ZuvBilKeg HETopopAIC Kol amoBKEUONE: ¢ 5PO0EPD, OTEYVO KO OKOTEVO XOPO o +5 °C £wg 25 °C/41 °F €ug 77 °F.
MopokohoUpe ameuBuvbeite ot Hilti yio epappOYES, TTou Sev MEPIYPAPOVTAN OTIC MOPOUOES 0dNYie¢ XPAONG i BpIoKOVTaN EKTOC TTPOBIoypot-
QGv. | 01 apmouAeg mou dev xouv KarovaAwBeEi TIPEME! Vot TOXPOEIVOUY OTNV KNUOET Kol VX XpnoipiomoinBouv Eavr eviog Te00dpwy spBopadav.
AgnioTe BIGWHEVO TOV AVOpIKT KOl orToBNKeUOTE TV OUMOUAG GULGQVOL HE TIG TIPOSIAYPOPEG OTNV KXGETEL. OTOV TNV XPNOIHOTIOINOETE §OVd,
BIBWOTE KaIVOUPYIO OVOIHIKTY KOt TIETGETE TO TPQTO UAIKG TToU Bt 5EABEL.

A H smpéveix Tou koxhia HIT-Z / HAS-D bev npénel vox Tpomomoindei pe Kaveva Tpomo.

A To oneipwpo Tou koxhia HIT-Z npénel v mopapigivel Xapic Bpepiix kot okovn kard T SIGpKEIX TNE TOMOBETONG KAl 01 VEUPOEIG O OXANK
K@vou mpénel vor epmnxBoly mARpLE o ot XNWIKA prTivi (ToukdioTov 6oo To eAixioto BaBoc EpmmEnc). H pom) oopIENG mpémer movTo vt
spoppoZeron oto nepikoxhio Kon T podEAa Tou Koxhia HIT-Z apou mpaiTa awtoc £xel TomoBeTnBei mbve omd ot mAdkor E5poanc n omoia
BpioxeTan 0 EMOPI) e T0 OKUPOBEPX OTO OMOi0 MAOKEITE VOX AVKUPWBE.

A 3¢ nepimwon akoréAAnAng xpionc undpxel To gviexopevo mroitioparog Tou uhikod. GopdTe KOG TV EpYOTia YUGAIG TTPOOTOGING,
TIPOOTOTEUTIKG YVTION KOl pOpHOX epyaaiaic! | MoTe pnv aipxideTe Ty epaippoyn Xwpic Bidwpévo Tov avaikm! | Mpiv oo T Xpron HIoG
KOIVOUPYIOG oipmoUAaG, BIdwaTe kouvoUpyio avarpikTn. BeBouwbeite 0T ep&lel KOAG. | XpnoiHomoIEiTe OMOKAEIOTIKG KO HOVO TOV TUTTO
avapliktn (HIT-RE-M) mou moxpohdBorre podi pe To XNIkO ayKUpIo. Ze Koot TIEITITWON PNV KGVETE TPOMOTIOINGEIG OTOV avaxpikTn. | MoTé pn
XPNOIHOTOIEITE AUMOUAEG KO/} KXOETEG TIOU £XOUV UMOOTET {NUIG 1) €IV AEPWUIEVEC.
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A Kuxéc Tpsc ouykpdmonc/amoTuxio TG oTERELONG o avenaipki) kaBapiopd TG omig didmpnong. Tot koila Tpumaviar Hilti TE-CD, TE-YD
JE QVOPPOPNON OKOVNG TIPETTEN VOX XPNOILOTIOIOUVTAN HE EVOL OWOTA OUVTNPNHEVO POVTEND NAEKTPIKIG okoUmag Hilti, omwg kaBopileTon oTov
Tivoke ageooudp. | Mpiv amo T £yxuon, MPEME! o1 oMEG BIGTPNONG Vot £ival GMOXMOYHEVEG GO UMOAEIUPIOT SIGTPNONG, OKOVN, VEPO,
TI&yo, A1, ypdioo 1} GANeG akoBaipaiec. KoBopiopdg ommg SIGTpnong He pUonua — He o€pa Xwpig AGSI, PEXPI O OEPOIC TIOU EMOTPEPE VOt
pnv éxel okovn Exmuon Tng ommg SIGTpnong — pe AGaTIXo vepoU pe KavoviKr miean SikTUou USPEUaNG, HEXP! Vo EEEPXETON KaBOIO VEPO. |
ZnpawvTiko! Mpiv omo T MApwon pe UNIKO, GIMOUGKPUVETE TO VEPO OO TNV OTTF SIKTPNONG KOl QUONETE TV e TIEMEOEVO BEPX XWPIG
NGB, pEXPI Vot OTEYVQOEI TEAEIRG. | BoupTaiopa TG omn¢ SIGTpnong — Hovo pie KardAnAn ouppaoBoupToa. | Ko To BolpToiopia g orig
Sidmpnong TpEMel Vax €ivad a1oBnTr pIck GVTIOTOEN OTn BoUPTO0 — EGV OXI, ONuaivel 0TI 1) BoUpTOX Vol TIONU HIKPT KON TTPETTEN VX GIVTIKOTO-
oTofEi.

A BeuwBeite 611 n mARpwon TG OMAC SIATPNONG NPXYPATOMOISITAN OO TOV MUBPEVX TC OMIG, VI Vo N oXNpaToTobv Puoohideg aspa. Edv
XPEIGZETON, XPNOIMOTIOINOTE YIo UTO TO GKOTIO TPOEKTAOEIG VIO VOX PTGOETE OTOV TIUBPEV TNG OTTAG. | Z€ EPOIPHOYES TTAVE OTTO TO KEPGAI
00, ¥pnoiporoioTe To ageooudp HIT-SZ Ko MPOGEETE IBIGITEPOL KT TNV EI00YWYT TOU EEXPTIALIOTOG OTEPEWONG. EVEXETON VX EEENBEI
TAeovaigov UAIKO amd T orr Siarpnong. GpovTioTe Vot pnv oToer UNKO TIGVE 00K, | Z€ OKUPOSEHO KOPEGHEVO HE VEPO EIVOI OTOPAITNTO,
VOl TOTTODETTOETE TO OYKUPIO OESWG PETEL TOV KaBOipIopo TG oG dirpnong!

A YnodeiEn: To Hilti HIT-HY 200 Sev £xel eAeyyBei yiox EQOPHOVE avappixNONnG. Mo QUTEC TIC EQOPLOVEG EUBUVETON ETTOPEVAC GTTOKAEITTIKG
KOl OV 0 XpHoTNG.

A Edv nopaBAéwere Tic odnyiee pmopei var omoTixe! 1) oTepswon!

To Hilti HIT-HY 200-R V3 umokermou o€ eykpioeig amo mv noAsoﬁopr AUTE( o1 0dnyieg xprong evbsxsrou Vot rrspwexouv OUVKEKp\uEVEQ OuvenKeg/

KOTOOTGOEIG EQOHOYAC TTOU UrEPBaivOUY TO TIEBI0 EQAPHOYIG TG OKETIKIG EYKPIONG. Mok M EyKATOOTAON TOU TIPOTOVTO; GUHPOVA LE TNV

£YKPION, TIPOTEPAIOTITOX £XOUV O TIPOBIYPOPE OTO £YYPAPO EYKPIONG.

Beton demiri ve diibellerin beton igerisinde sabitlenmesi igin baglanti harci

Hilti HIT-HY 200-R V3
igerdii maddeler: Hidroksipropil metakrilat
(A), 2,2-(m-tolilimino)dietanol (A), 1,4
butanediol dimetilakrilat (A), Dibenzoil
(A.B) (B)

peroksit (B)

DIKKAT  Aleriik cilt reaksiyonlarina yol acar. (A, B) | Ciddi goz tahrisine yol acar. (B) | Sucul ortamda uzun siire kalici, gok
toksik etki. (B) | Gizle, ciltle veya kiyafetle temas ettirmeyin. | Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/gdz koruyucu kullanm. |
DERI iLE TEMAS HALINDE iSE: Bol sabun ve su ile yikayin. | GOZ iLE TEMASI HALINDE: Su ile birkag dakika dikkatlice durula-
yin. Takih ve yapmas kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulamaya devam edin | Ciltte tahris veya kasinh sdz konusu ise:
Tibbi yardim/miidahale alin. | Gdz tahrisi kalici ise: Tibbi yardim/bakim alin.

imha etme uyarilar: Bosaltilmis bidonlar: Bertaraf, resmi diizenlemelere uygun yapiimalidir. | Tamamen veya kismen hosaltilmis bidonlar: Resmi
makamlarin talimatlan dikkate alinmak suretiyle 6zel ¢6p olarak imha edilmelidir. AAK-Atik kodu: 08 04 09* Organik coztictileri veya diger
tehlikeli maddeleri iceren yapistirici madde artiklari ve conta macunu artiklari; veya EAK atik kodu: 20 01 27* tehlikeli maddeler iceren boyalar,
baski boyalari, yapistirci maddeler ve sentetik recineler.

Bu montaj talimatlarinin incelenmemesi, Hilti digindaki tespit elemanlarinin kullanilmasi, zayif veya sorunlu beton kosullari sabitleme
elemanlarinin givenligini ve performansini etkileyebilir.

{iriin bilgisi: Uriini her zaman kullanma talimatiyla birlikte saklayiniz ve baska sahislara ancak kullanma talimatiyla birlite veriniz. | Galismaya
baslamadan énce giivenlik bilgileri sayfasii dikkate aliniz. | Baglanti parcasinin tizerindeki son kullanma tarihini (ay/yl) kontrol ediniz. Bu
tarihten sonra Urtin artik kullanilamaz. | Kullanma sirasindaki bidon sicakigi: 0 °C ve 40 °C/32 °F ve 104 °F arasinda. | Montaj sirasindaki zemin
sicakligt: HIT-V, HAS, HIS, Rebar: —10 °C ve 40 °C/14 °F ve 104 °F arasinda. HIT-Z: +5 °C ve 40 °C/41 °F ve 104 °F arasinda. | Nakliye ve
depolama sartlan: Serin, kuru ve karanlik yerde +5 °C — 25 °C/41 °F - 77 °F arasinda muhafaza ediniz. Uriiniimiizi, elinizdeki bu kullanma
talimatinda anlatiimayan veya driin niteliklerinin disinda kalan yerlerde uygulayacaksaniz bu durumda itfen Hilti‘ye mracaat ediniz. | Tamamen
kullamimamis folyo tiipler kaset iginde birakilmali ve dort hafta icinde tekrar kullamimahdir. Kanistirici, takili olarak birakilmali ve bidon
talimatlara uygun sekilde kasette depolanmalidir. Tekrar kullandiginizda yeni bir karistirici takiniz ve 6ndeki harci bosattiniz.

A HIT-Z / HAS-D ankraj rotlaninin yiizeyleri hichir degisiklige seheh olacak isleme maruz kalmamali.
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A HIT-Z rotun digli kismi uygulama esnasinda kir ve toza maruz kalmamal ve konik lusmi her zaman kimyasal harcin iginde kalmal (dzellikle
minimum gmme derinligi uygulamalarinda). HIT-Z ankraji her zaman taban plakas iizerinde pul ve somunuyla birlikte belirlenmis tork
momenti uygulanarak kurulum tamamlanmali.

A Usuliine uygun kullamimamasi halinde harg figkirabilir. Calisma sirasinda koruyucu gozliik, koruyucu eldiven takiniz ve calisma kiyafeti
giyiniz! | Kanistiric takmadan asla sikmaya baglamayiniz! | Yeni bir folyo tiipti sikmaya baslamadan énce yeni bir karistirict takiniz. Sabit
durmasina dikkat ediniz. | Sadece harg ile birlikte gonderilen kanistirici tipini (HIT-RE-M) kullaniniz. Kantiriciyr hicbir durumda degistirmeyi-
niz. | Asla hasarli folyo tiip ve/veya hasarl veya kirli kaset kullaniimamalidir.

A Deliklerin yeterince temizienmemesi tutma degerlerinin kétii oimasina/baglantinin tutmamasina yol acar. Hilti TE-CD, TE-YD tozsuz delme
uglar, aksesuar tablosunda belirtilen modelde, bakimi diizgtin sekilde yapilmis bir Hilti toz toplayici ile birlikte kullaniimalidir. | Enjekte
etmeden 6nce deliklerin delme atiklarindan, tozdan, sudan, buzdan, yagdan, gres yagindan veya diger kirlerden arindinimis olmasi gerekir. |
Delige hava tutulmas - geri dénen havada toz kalmayincaya kadar delige yagsiz hava tutulmalidir. | Delige su tutulmasi - duru su gelinceye
kadar su hortumu ile normal sebeke basincinda su tutulmalidir. | Onemlil Harc doldurmadan énce delikteki suyu temizleyiniz ve tam olarak
kuruyana kadar yag icermeyen basingli hava tutunuz. | Deliklerin fircalanmasi — yalnizca uygun celik fircalar ile gerceklestirimelidir.
Deliklerin firgalanmasi sirasinda, firgada bir direncin hissedilmesi gerekir - direng hissedilmezse firga gok kiigiik demektir ve degistirilmelidir.

A Hava bosluiu olusmamas! icin delidi doldurma isleminin, delik tabanindan bagladigindan emin olunuz. Delik tabanina ulasmak icin gerekirse
uzatmalari kullaniniz. | Bas hizasinin (izerindeki uygulamalar sirasinda HIT-SZ aksesuarini kullaniniz ve sabitieme elemanlarini yerlestirir-
ken dikkat ediniz. Fazla harg delikten tasabilir. Uygulayicinin zerine harg damlamadigindan emin olunuz. | Delik temizliginin hemen
ardindan ankrajin yerlestiriimesi i¢in suya doygun beton gereklidir!

A Uyari: Hilti HIT-HY 200 dagcilik uygulamalari icin test edilmemistir. Bu nedenle bu tiir uygulamalar kullanicinin kendi sorumlulugundadir.

A Talimatiara uyulmamas, sabitiemenin bozulmasina neden olabilir!

Hilti HIT-HY 200-R V3 bina yetkililerinin onayina tabidir. Bu kullanim talimatlari ilgili onayin kapsamini agan spesifik uygulama kosullarini/

durumlarini icerebilir. Urtintin onaya uygun kurulumu igin onay belgesindeki tarif onceliklidir.
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Hé théng neo cdy dung keo dé cling cé cét thép va neo cdy vao bé téng

Hilti HIT-HY 200-R V3

Chtra: Hydroxypropylmethacrylate (A),
2,2'-(m-tolylimino)dietanol (A),
1,4-Butanediol dimethacrylate (A)
Dibenzoylperoxide (B) (A B) (®)

CANH BAO C6 thé gay ra phan (ing di tng da. (A, B) | Gay kich (fng nghiém trong cho mét. (B) | Gay doc
manh cho cac sinh vat thily sinh, gay tac hai lau dai. (B) | Khong dé dinh vao mat, da hodc vao quan do. | Deo
gang tay bao vé / mac quan do bao hé / dung cu bdo vé mat. | NEU DINH DA: Rira vdi nhiéu xa phong va nudc |
NEU DINH MAT: Rura that c4n than véi nudc trong vai phit. Thao kinh ap trong néu c6 va néu dé lam. Sau dé
tiép tuc rira | Néu da bi di rng hodc phat ban: Hay xin chi din clia bac si/than trong. | Néu méat van bi kich (ng:
Hay xin chi dan cta bac si/than trong.

Luu y khi thai bé: V6 bao khdng: Viéc tiéu hiy can thuc hién ding theo cac quy dinh hop phap. | V6 bao khéng
hoac c6 chira mét phan hoéa chat: Phai x( ly nhu chét thai d&c biét theo cac quy dinh chinh thiic. ma phé liéu
EAK: keo va chét tram thai EAK 08 04 09* chira dung mai hiiu co va cac chét nguy hiém khac.hodc méa phé liéu
EAK: son, myc, keo va nhua cé ky hiéu 20 01 27* chira cac chat nguy hiém.

Hilti khéng chiu trach nhiém phéap ly cho cac thiét hai va hu héng gay ra do: Bao quan va van chuyén khong
dung theo céac digu kién quy dinh; Khong tuan thi huéng dan st dung va céc thong s6 da dinh, st dung khéng
dung céach; Thiét ké cac diém neo khong day du, kha nang chiu tai khong du clia vat liéu nén; Cac anh huéng
khac ma Hilti khéng biét hodc khong cé anh hudng, vi du st dung san phdm ctia bén thi ba.

Théng tin san phdm: Ludn gilt gin hudng dan nay cung véi sdn phdm ngay ca khi giao cho ngudi khac. | Ba ng dir
liéu an toan hoa ché t: Xem lai ban g dit liéu an toa n hd a chét trudc khi st dun g. | Ki€ém tra ngay hét han: Xem
phan ghi & trén bao bi (thang/nam). Khong diing san pham hét han. | Nhiét dé go6i san pham trong qua trinh sir
dung: 0 °C dén 40 °C/32 °F dén 104 °F. | Nhiét d vat liéu nén lic 13p dat: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HAS, HIS, Cét
thép: trong khoang -10 °C va 40 °C/14 °F va 104 °F. HIT-Z: trong khoang +5 °C va 40 °C/41 °F va 104 °F. | Biéu
kién van chuyén va bao quan: Bao quan & noi thoang mat, kho rao va tranh anh sang gitta 5 °C va 25 °C/41 °F va
77 °F. Bai véi nhiing ap dung khéng ghi trong tai liéu nay/ngoai gia tri quy dinh, vui long lién hé véi Hilti. | Néu cac
g6i san phdm da dung dé& dang thi phai gitr né trong dau giir va dugc dung t6i da la 4 tuan. D& nguyén voi tron
da gén voi goi sén pham va cét gilr véi dau gil trong diéu kién bao quan yéu cau. Néu dung lai, gén voi trén méi va
b6 di lugng hda chét neo cdy ban dau.

A THONG BAO

A Khéng dugc thay déi bé mat cta thanh neo HIT-Z dudi bét ctt hinh thirc nao.

A Trong qua trinh [ap dat, cac ren HIT-Z ciia thanh neo phai sach va cac vat hinh nén phai dugc nhing hoan
toan vao vira (dac biét la & dé sau nhing t6i thiéu). Mé-men xoén phai luén dugc ap dung bang dai 6¢
HIT-Z va vong dém det dugc lap dat trén mot tdm dé clirng ndm trén bé tong.

A X ly khéng chinh xac cé thé tao ra cac mang vira. Ludn mang kinh an toan, gang tay va quan &o bao ho khi
1&p d&t. Khong pha trén ma khong cé voi trén gén ding cach. G&n voi trdn méi trude khi pha trén goi san phdm
m&i (dam bao v khdp ). Chi st dung loai voi tron (HIT-RE-M) dugc cung cdp kém theo hda chét nay. Khong
digu chinh voi trén dui bat ¢ hinh thiic nao. Khéng st dung géi da héng va/ hoac dau gidr goi bi hong hoac do
(cassettes).

A Gia tri tai trong kém/khdng thé dinh vi cac diém do viéc chura lam sach 16 khoan. Mi khoan réng Hilti
TE-CD, TE-YD phai dugc st dung lién két véi may hat bui Hilti dugc bdo dudng dung cach véi mau may nhu
duoc chi dinh trong bang phu kién. Knéng dugc dé manh vun, bui, nudc, nudc da, dau, mé va cac tap chat
khac ¢ 18 khoan trugc khi bom hoa chét. Dé théi sach 16 khoan - hay théi béing khi khdng dau cho dén khi ludng
khi hdi khéng c6 bui. D& phun nudc rita 16 khoan - hay phun bang voi ap Iuc dén khi thdy nudc ra sach. Luu y!
L&y hét nudc trén 16 khoan va théi bang khi nén khéng dau cho dén khi 18 khoan hoan toan khé trudc khi bom
vira (khéng dung cho 16 khoan béng bua trong ting dung dudi nuéc). Dé cha rira 16 khoan - chi dung ban chai
sat quy dinh. Ban chai khong dugc lot vao 16 khoan - néu ban chai qua nhé thi phai thay ban chai khac.
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A Bao dam rang héa chat dugc bom vao 16 khoan tir chd trong cuing ma khéng tao ra cac bot khi. N&u can
thiét, str dung thiét bi phu ting/phu kién dé ti€p can ché trong cung cua 16 khoan. B&i véi cac ting dung trén
cao, hay st dung phu kién trén cao HIT-SZ va can dacbiét chu y khi dua vao thanh phan dinh vi. Keo thira co
thé bi déy ra khdi 16 khoan. Phai ddm béo khéng cé mang vita rét trén dung cu I&p dat. Trong bé téng béo hoa
nudc, can dat neo ngay sau khi lam sach 16 khoan!

A Luuy: Hilti HIT-HY 200 khéng dugc thir nghiém dé sir dung véi cac neo leo. Ngudi st dung phaéi tu chiu rii ro
khi thuc hién ting dung loai nay.

A Khéng tuan theo cac hudng dan lap dat nay cé thé din dén viéc khdng thé dinh vi cac diém!

Hilti HIT-HY 200-R V3 c&n dugc phé duyét ti cac co quan chiic nang vé xay dung. Huéng dn st dung nay co thé

gdm céc diéu kién/tinh hinh &p dung cu thé ndm ngoai pham vi phé duyét tuong ting. DE viéc thiét dat san phdm

tuan tha su phé duyét, quy dinh trong van ban phé duyét dugc uu tién.
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w Sistem penambatan perekat untuk batang penulangan dan pengikatan penambat dalam konkrit

Hilti HIT-HY 200-R V3

Mengandungi: Hydroxypropylmethacrylate (A),

2,2'-(m-tolilimino)diethanol (A),

1,4-Butanadiol dwimetakrilat (A),

Dibenzoylperoxide (B) (A B) ®)

AMARAN  Boleh menyebabkan tindak balas kulit alahan. (A, B) | Boleh menyebabkan kerengsaan mata yang serius. (B) |
Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan. (B) | Jangan biarkan terkena mata, kulit, atau
pakaian. | Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata. | JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan
sabun dan air yang banyak. | JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta
lekap, jika ada dan mudah berbuat demikian. Teruskan membilas. | Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan
nasihat/rawatan perubatan. | Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Pertimbangan pelupusan: Bungkusan kosong: Penghapusan mesti dilaksanakan mengikut peraturan rasmi. | Bungkusan penuh atau separuh
penuh: Mesti dilupuskan sebagai buangan khas menurut peraturan rasmi. Kod bahan buangan EAK: 08 04 09* perekat buangan and bahan
kedap mengandungi pelarut organik atau bahan bahaya lain; atau kod bahan buangan EAK: 20 01 27* cat, dakwat, perekat dan resin
mengandungi bahan bahaya.

Kegagalan untuk memahami arahan pemasangan, penggunaan penambatan bukan Hilti, keadaan konkrit yang lemah atau meragukan,
atau penggunaan unik boleh mempengaruhi kebolehpercayaan atau prestasi pengikatan.

Makiumat Produk: Sentiasa simpan arahan ini bersama dengan produk walaupun diberi kepada orang lain. | Risalah Data Keselamatan Bahan:
Tinjau MSDS sebelum mengguna. | Periksa tarikh tamat tempoh: Lihat cetakan pada manifold bungkusan kerajang (bulan/tahun). Jangan
gunakan produk tamat tempoh. | Suhu bungkusan kerajang semasa penggunaan: 0 °C hingga 40 °C/32 °F hingga 104 °F. | Suhu hahan asas pada
masa pemasangan: HAS(-U), HAS-D, HIT-V, HAS, HIS, Batang Penulangan: antara —10 °C dan 40 °C/14 °F dan 104 °F; HIT-Z: antara +5 °C dan

40 °C/41 °F dan 104 °F. | Syarat untuk pengangkutan dan penyimpanan: Simpan di tempat dingin, kering dan gelap antara 5 °C dan 25 °C/41 °F
dan 77 °F. Untuk apa-apa penggunaan tidak dirangkumi oleh dokumen ini/nilai melebihi dinyatakan, sila hubungi Hilti. | Bungkusan kerajang yang
digunakan sehahagiannya mesti disimpan dalam kaset dan perlu digunakan dalam tempoh 4 minggu. Biarkan pengadun dipasang pada
bungkusan kerajang pada manifold bungkusan kerajang dan simpan dengan kaset di bawah keadaan simpanan disyorkan. Jika digunakan
semula, pasang pengadun baru dan buang kuantiti awal perekat penambat.
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| A AMBIL PERHATIAN
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Permukaan rod penambat HIT-Z hendaklah tidak dipinda dengan apa-apa cara.

Semasa pemasangan, ulir rod penambat HIT-Z mestilah kekal hebas daripada kotoran dan habuk dan kon mesti terbenam di dalam mortar
sepenuhnya (terutamanya dengan kedalaman benam minimum). Tork mesti sentiasa dikenakan melalui nat HIT-Z dan sesendal, yang dipasang
di atas plat tapak kukuh yang terletak di atas konkrit.

Pengendalian tidak betul holeh menyebabkan percikan mortar. Sentiasa pakai cermin mata keselamatan, sarung tangan dan pakaian
perlindungan semasa pemasangan. Jangan mula mendispens tanpa pengadun diskru dengan betul. | Pasang pengadun baru sebelum
mendispens bungkusan kerajang baru (pastikan dipadan sekali). | Gunakan hanya jenis pengadun (HIT-RE-M) yang dibekalkan dengan
perekat. Jangan mengubah suai pengadun dengan apa-apa cara. | Jangan gunakan bungkusan kerajang rosak dan/atau pemegang
bungkusan kerajang rosak atau tidak bersih (kaset).

Nila behan rendah/potensi gagal titik pengetatan disebabkan pencucian lubang gerek tidak mencukupi. Mata gerudi berongga Hilti TE-CD,
TE-YD mesti digunakan bersama dengan pengekstrak debu Hilti yang diselenggara dengan baik dengan model seperti dinyatakan dalam
jadual aksesori. Lubang gerek mestilah bebas daripada puing, habuk, air, ais, minyak, gris dan bahan cemar lain sebelum suntikan
perekat. | Untuk meniup keluar lubang gerek — tiup keluar dengan minyak bebas udara sehingga aliran udara kembali bebas daripada
habuk yang ketara. | Untuk pancuran lubang gerek — pancur dengan tekan air sehingga air berjalan lancar. | Penting! Keluarkan semua air
dari lubang jara dan sembur menggunakan udara mampat bebas minyak sehingga lubang jara benar-benar kering sebelum menyuntik
mortar. | Untuk memberus lubang gerek — hanya gunakan berus dawai yang dinyatakan. Berus mestilah tahan penyisipan ke dalam lubang
gerek — jika tidak berus adalah terlalu kecil dan mesti digantikan.

Pastikan lubang gerek diisikan dari helakang lubang gerek tanpa membentuk lowong udara. Jika perlu gunakan sambungan/aksesori untuk
mencapai belakang lubang gerek. | Untuk penggunaan atas gunakan aksesori atas HIT-SZ dan berhati-hati apabila menyisip elemen
pengetatan. Perekat yang lebih mungkin dipaksa keluar daripada lubang gerek. Pastikan tiada mortar menitis ke atas pemasang. | Dalam
konkrit pekat air, anda perlu menetapkan penambat serta-merta selepas membersihkan lubang gerek!

Perhatian: Hilti HIT-HY 200 tidak diuji untuk penggunaan dengan penambat memanjat. Penggunaan sedemikian dilakukan atas
tanggungan risiko sendiri.

Tidak mematuhi kepada arahan seting ini boleh mengakibatkan kegagalan titik pengetatan!

Hilti HIT-HY 200-R V3 tertakluk pada kelulusan daripada pihak berkuasa pembangunan. Arahan penggunaan ini mungkin mengandungi
keadaan/situasi penggunaan tertentu yang menjangkau skop kelulusan masing-masing. Untuk kelulusan, panduan pemasangan produk yang
patuh dalam dokumen kelulusan menjadi keutamaan.

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"

A+

*Information sur le niveau
d'émission de substances volatiles
dans I'air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de
A+ (trés faibles émissions) & C

(fortes émissions).
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